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Obiekt : Budynek przy ul, Jozefiniskiej 10112 w Krakowie - Elewaca frontowa {fasada)
oraz fragment elewacji tyingj poludniowej starego budynky szkoly.
Lokalizacjs Krakdw, ul. Jézefiiska 10/ 2 (Rejestr zabytkdw nr A-488, dec. z dn. 26.%.'?%8.)

-Op

¢ego do szkoty od wschodu. W 1995 1 Wyrementowano stolarke drzwi wejsciowych, zag w roku 1997
Przeprowadzong remont dachu i rynien, '

Stan fasady i elewacjj tylhej - potudniowej w 2002 I. oraz zakres planowanych prac opisany jest
szczagdlowo w wyzej Wymienionym |, Programie Konserwacji ..." Ten opis i wnioski konserwator-

- OPIS ... Fasada dlwkonaﬁzgnacyna, dwurzastoosiowa, niesymetryemmg, 7 prostokgtnym ryzalitem w
osiach 8-10. Murowana » cegly, mkowana zamknietg “proszczonym belkowaniem » 8ladlim fiyzem ; wydat-

- wm, profilowanym &zymsem koromg‘qcym » 82YIms wieticzgey przyezdlek powiarzg prafilowanie koromg‘gcego.,

Pierwotny SYmelryezny ukiad, z centralnie usytuowanym ryzalitem, zaburzony wsiytek dobudowaniaq w k XIX
w., od strony wschodniej, S-osiowego budynieu starostwg, Ryzalit nieznacmie Wysuniety, Zwiericzony wéjkgtrnym
przyczolkiem, na ost 8lowne wejscie do budynkeu, dzielong skromnym &Zymsem kordonowym,

Parter z wysokim, prostym cokolem, w osiach 4.8 1 10 mieszezgcym okienka piwniczne, Cokst ymkowy

odcinkowe, Wsparte na szerokich filarach
tyeh, gladkich wnekach/ phycinach Dponizej
Wejscie do sien; Znacznie cofnigte w stog




nym gladkg szybg nadswietlem zdobionym motywem péteoli. Stolarka debowa, wymieniona lub poddma reno-
wacjiw roku 1995, malowana lakierem bezbarwnym. i
Po obu stronach obramienia, nieco ponizej kapiteli, osadzone w Scianie dony 2 czworokgine, kamienne tablicz-
ki numeryczne (najprawdopodobriej wapies zbity ,, Dgbnik”).

Ponizej tabliczli numerycznej umieszczonej po stronie wschodnief - typowa lampa orientacyjna oraz wspblcze-
sna, metalowa tabliczka z nazwg ulicy i numerem domu. Po stronie zachodnie] — wspélezesne, metalowe tablice
(typowe) z godem paistwowym oraz nazwg szkoly bedgcej uzythownikiem obiektu, Pomiedzy osiami 11§ 12 na
parterze metalowa tablica pamigthowa osadzona w 1974 7., z napisem ,, PROFESOR / BOLESEAW RUTEOW-
SK1/1898 / 1964 / WYBITNY ARTYSTA MUZYK / ZASEUZONY PEDAGOG /I WYCHOWAWCA / KRZEWI-
CIEL RULTURY POLSKIE]™,

Parter wydzielony skromnie projilowanym gzymsem kordonowym, stanowigeyn oparcie dla wysokiego,
uproszczonego cokofu pietra, zamknigtego wiasnym, profilowanym gzymsem pelnigeym jednoczesnie funkcje
fawy podokiennej, Powyzej przyziemia elewacja gladko tynkowana, okna uete w prostokgtne, tynkowe opaski,
profilowane przy zewnetrznej krawedzi, zwiericzone profilowanymi nadoliennikams. Gzyms kordonowy, gzyms
cokolu oraz nadokienniki ofasowane blachg.

Ryzalit artyludowany pilastrami o uproszczonych bazach, gladkich trzonach i palmetowych kapitelach,
niosqeymi belkowanie prayczétra i przerywajgeymi bieg cokohu. Plaszczyzny cokotu migdzy trzonami pilastréw
" Wypelnione przez uskokowo cofuigte, prostokgine, tynkowe phciny ; w 2 plyciny boczne wpisane, uskokowo
cofnigte, romby. '

Okna drewniane, skrzynkowe, dwudzielne, w obrebie parteru 8-polowe z szerokim plaskim Slemieniem w
Dpolowie wysokosci, w obrebie I pigtra 10- polowe, ze Slemieniem w 3/5 wysokosci. Stolarka malowana na ciem-
ny brgz. Okienka piwniczne zamimigte drzwiczkami z blachy osadzonymi w stalowych osciemmicach, §lusarka
pomalowana na kolor Jjasno-szary. '

Wzdhiz pin. ~ zach. wegla domu oraz migdzy osig 5 i 6 wyprowadzone rury spustowe, przy wegle pin, —
wsch. — rura spustowa sgsiedniej famienicy.

-..Blewacja tyina (potudniowa) 11-osiowa - dlz uproszczenia opisu osie ponumerowano, numery osi narastajg
od zachodu na wschod, Czgsé dobudowanaw k. XIX w. (na odeinley 0si 7-11) zryzalitowana;

z wejSciem gldwnym w osi nr 3 oraz dodatkowym wejsciem w osi 11. Gladko Yymkowana, poza tynfowym coko-
lem powtarzajgcym Jorme z fasady i elewacji zachodniej, pozbawiona Jakichkolwiek podzialéw i dekoracji sziu-
katorskiej. Cofolif Dpiaskowcowy zanilajqey wskutek nachylenia terenu.

Wejscie do sieni w osi 3 podniesione ponad poziom terenu o wysokosé cokoty, dostgpne przez dwubiegowe,
betonowe schody z wspotczesng metalowg balustradg rurowq ; prég wylany z betonu. Stolarka drzwi Jakw wej-
Sciu glownym na fasadzie. Wejscie w osi 11 z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzydiowe, w doinej strefie plyci-
nowe, w gérnej przeszkolone, wielopolowe, malowane na kolor ciemnobrgzowy.

Forma, podzialy i sposdh opracowania stolarid okiennej w osiach 1-10 jak na Jasadzie. W osi nr 11 po-
mi¢dzy parterem i I pietrem - okno Adwudzielne, 6-polowe ze slemieniem w 2/3 wysokosci, powyzej niego — male
okienko dwudzielne, 4-polowe, bez slemienia. W obrgbie cokotu, w osiach 7-9 - okienka siteren ze Studzienkami,
przegrodzone stalowymi kratami pomalowanymi na brgz, olmo w osi 7 dodatkowo przesionigte metalowg siatkg.
Sutereny ostonigte przed wodg opadowgq przez wspdiczesny pulpitowy, blaszany daszek osadzony na stalowej
konstrukcji rurowej. W osi 10 - okienko sutereny bez studzienkd, przegrodzone Jw., oslonigte od deszczu przez
prowizoryczny blaszany, zdeformowany ,, daszek”,

Wzdluz pld. — wsch. wegla domu oraz migdzy osig 7 i 8 wyprowadzone Fury spustowe.

WNIOSKT KONSERWATORSKIE Zly, miejscami awaryjny stan zachowania obiekty Jest wynifdem wielo-
letniego brafeu kapitalnego remontu oraz niewystarczajgcych funduszy na biezgce naprawy.

Planowane prace majq na celu likwidacje przyczyn niszczenia budynku, naprawg powstalych zniszczer;
i zabezpieczenie przed destrukcjg, a takse uporzgdkowanie elewaci i przywrécenie wartosc estetycz-
nej. Poniewaz administracia szkoty wie dysponuje odpowiednimi Junduszami, mozliwosé wykonania
tych prac i ich termin zalezy catowicie od pozyskania dotacji.na ten cel.

Wstepne ogledziny pozwolily stwierdzié wysolie zawilgocenie obieltu wynikgjgce z jego lokalizacji
nieopodal Wisty oraz braku jakiejkolwick izolacji przeciwwilgociowej. Umozliwia to swobodne pod-
cigganie wody gruntowej wraz z solami rozpuszczalnymi w strulture muréw, a podczas wysoliego
poziomu wody w Wisle (stany przed powodziowe) powoduje zalewanie Dpiwnic. Zniszczeniom sprzyja
takze zwyczaj uzywarnia soli do Dosypywania chodnifea w czasie zimy.

Potwierdza to zly stan watky ceglanego w piwnicach. Podczas ogledzin Sciany péinocnej, stwierdzono
wyrazne proszkowanie cegiet oraz wysigpowanie bialych osaddéw wykrystalizowanej soli. Na wschod-
nim odcinku Sciany pétocnej (w czgsci z suterenami) procesy niszczgee wystepujg pod uszezelniajgeg
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- g .
Dowlokg farby olejne;, powodujgc powstawanie Specherzert i ciggle zhuszezomie warsitwy wymalowania
pomimo powiarzanych okresowo remoniow whetrza, Krystalizacyi soli Sprzyja fokt ogrzewania Piwnic,
Kidre peinig migdzy innymi Junkcje kottowni. ;

Dia skutecznego zahamowania niszczenia Scian w piwnicach oraz Scian i tynkéw na parierze elewacyi,
konieczne jest wprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, g dopiero po jej zato-
Zeniy stopriowe osuszanie i odsalanie Scian powyzej izolacji. Prace te powinmny byé powigzane z zasto-
Sowaniem odpowiedniej wentylacii pomieszczer, Ze wzgledu na wysoki Stopien: zawilgocenia i zasole-

detali lezgcych Ponizej oraz stwarza warunki dig rozwoju grzyba.

Prace przy elewacjach nalezy zatem bezwzglednie poprzedzi¢ wprowadzeniem izolacji przeciwwilgo-
ciowej oraz szezegolowym przegladem i haprawg uszkodzer: dachy, rynien oraz ofasowania gZymséw
itp. Bez wprowadzenia Iych zabezpiecze; niecelowe Jjest osuszanie budynky, a efekt prac el ewacyjnych
bedzie krdrkotrwaty, ... -.8pOsGb osadzenia stolarly okiennej w stosuniy do lica Sciany powoduje, ze
nie jest ona Wystarczajgco chroniona przed opadami — wystajgcy okap dachu nie moze bowiem zq-
pewnic ochrony przed zacinajgeymi deszczami I Sniegiem, zwlaszeza wobec bardzo rzadlko Drzeprowag-
dzanej renowacji okien wynikajgcej z braku srodiéw Jinansowych. Uszkodzenin tynku woké? stolarii
od strony 0grodu mogq wskazywaé na niewystarczajgeq izolacje Iub jej brak. W ramach planowanych
prac remontowych nalezy rozwazyc przetozenie siolarki (t.). osadzenie J¢ glebiej), tak aby nie wycho-
dzita przed lico Sciany. Stolarke nalezy poddat szczegdltowej ocenie, elementy przegnite Wymienié,
pozostate poddat renowacyi i zachowaé. Dopuszezg Si¢ Wymiang zniszczonych okien ng okna drewnia-

wyreperowac, balustrade, po usurugciu starych powlok i zabezpieczeniy antykorozyjnym, pomalowaé

na kolor grafitowy. Zdeformowany, prowizoryczny |, daszek” ponad oknem do Sutereny w 10 osi ele-

wacji tylnej proponuje sig zastgpié przezroczystym okapem z phyty poliweglany ng konstrulcyi stalo-

wej, malowanej w kolorze grafitowym. :

W miare doplywu $rodkéw Jinansowych proponuje sie zmienié Jorme balustrady schodéw i zadaszenia

Suleren na zharmonizowane z caloSciq budynku oraz wprowadzi¢ w miejsce schodéw betonowych

schody kamienne, ewentualnie oblozone plythkami mrozoodpornego gresy dopasowanego kolorystycz-

nie do elewacji (wg. osobnego projeltu). W dalszej kolejnosci — uporzqdkowaé chodnik od strony

ogrodu.

PROGRAM PRAC ...

- Wykonaé izolacje przeciwwilgociowg.

- Rozprowadzié w bruzdach docelowg instalacje elektryczng na elewacji bocznej i Wlnej.

- Wykonaé sondazowe odkrywki tynkéw i dekoracji sztukatorskiej w cely ustalenia pierwotnej
kolorystyki elewacyi,

- Usungé tynki w miejscach przemrozer, specherzer, spelar i doraznych napraw.

- Oczyécic powlerzehnig tynkéw oraz sziuk torki, usungé zluszezajgce sie szlichty i wymalowania,

- Wykonaé dezynfekeie wzdhuz Dprzebiegu rur Spustowych i w miejscach zawilgoconych.

- Wymienié tynki w strefle partery na tynji renowacyjne WIA, z powtérzeniem podziatéw fasady
i formy oryginalnego boniowania, :

- Przezylowaé i uzupetnic tynki, scali¢ ity i uzupetnienia tynky,

- Wykonaé niezbedne uzupelnienia | rekonstrukcje profili oraz detali sztukatorsich, wykonaé
korelte profilowaniaq w miejscach nieréwnego brzebiegu profil; R :




sobnego projeity

- Stolarke okien Przelozyd, poddac renowacyi, elementy przegunite wymienié, - UITZymaé forme
Okien dwudzielnych, § ; 10-polowych, 7 Slemieniem jak oryginale - kolorystyke stolariy

= Drewi do ogrody + 08t 11 poddat renowacyi i pomalowss JW.; wykonaé malowanie siclorii 1
wejsciu gléwmym I'w zej$ciu do ogrodu w osi 3,
= Usungé cementowe uzypelioniy schoddéw z lastrika, ubythi uzupeinié... ...

- Krap, zamknigeia okienelr Drwhiczuych oray balustrade schodgy 0CZYScic ze starych powlok
malarskich i Droduktéw korozji, zabezpieczyé amykorozyjnie, pomalowaé na folor grafitowy,

W roku 2009 Szkofa stala sie beneficjentem wspé%ﬁnansowanego Przez Unig E‘uropejska projektu
p. n; ,Rozszerzenja oferty ku!iuralno-edukacyjnej popizez rozbudowe Szkoty Muzycznej 1 || stopnia
W Krakowie ul. Jozefinska 10,

Wie!obranz‘owy projekt budowlzng - Wykonawczy rozbudowy budynkuy szkoly wykonat w 2009 ze~
$potz Pracowni Archifektonicznej -Creo” pad, Kierunkiem arch, Rafata Mazura!

UNIA EURDPESSKA
EUROPEJSKI FUNDUsZ
ROZWOIUL REGIONALNEGO

INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA spénvosc Vb

ILnr1. Szkota muzyczna po rozbudowia - Wizualizacya - starsza czesé budynky widoczna po lewsj
kopia Hlustracji ze strony interneto Wej http: / Sy, sm1lkrakoww, Pl plikI/SH 7 XX _v2 8poyesas, jog

! itekioniczng CREO 8p. z 0.0. ul. Drogowcéw § 32-400 Myslenice

Pracownia Arch

nieuzytkowych pomieszezer strychowych na pomieszczenia usfugowo- edukacyjne”
Podgbrze) przy ul. j Ozefinskiej w Krakowie.
k‘&




Pierwszy etap inwesiygji, obeimujgey stan zerowy nowego budynku dydakiycznegs i auli zrealizo
wany zostatw . 2010 - 2012 przez firme budowlang ,UNI-KRAK”.

Etap drugi realizowany jest w roku biezacym przez Przedsigbiorstwo Budowlane DOMBUD S Az
Katowic.

Niestety w projekcie nie przewidziano wykonania remontu konserwatorskiego glewacji budynku
istniejgcego. W ramach prac wykericzeniowych elewacji nowego budynku wskazans jest wykonanie
remontu biezgcego elewacji frontowej i tylnej budynku istnigjacego.

Ninigjszy program opracowano na zlecenie Inwestora w calu realizacji iego remontu.

lll. STAN ZACHOWARNIA

Fasada {elewacja pofnocna) fot. nr 1 - 14 vs. nr 2

Stan zachowania fasady jako cafosci zly. Elewacja zabrudzona, na powierzchni tynkow i sztukatorki
siatka drobnych pegknigé,. Ponad cokotem rozlegie partie $ciany przemalowane jaéniejszg farbg, za-
pewne w wyniku likwidacji graffiti.

Gzymsy koronujacy i kordonowy wielokrotnie poprzecznie pekniste.

Cokot tynkowy migjscami spegkany, widoczne ubyiki wierzchniego zatarcia. W naroznikach i sgsiedz-
twie okienek piwnicznych, tynk uszkodzony.

Cokolik kamienny silnie zawilgocony, widoczne rozlegte kolonie mchéw i zislenic.. Stan zachowania
Kamienia zty, ostabienie spoistosai i wytrzymalosci, proszkowanie., Powierzchnia zabrudzona, kraws-

dzie i narozniki wyoblone.
Schody wykonane z drobnoziamistego lastriko, szlifowane, stosunkowo dobrze zachowane.,

Stolarka drzwi do sieni - wymieniona (lub poddana renowacji) w roku 1995, debowa, malowana lakie-
rem bezbarwnym. Klamka mosiezna na wydiuzonym szyldzie

Tabliczki numeryczne - - powierzchnia kamienia zwietrzata, kroj napiséw z poziomu chodnika stabo
czytelny.

Stolarka okienna zniszczona, wymaga renowacii wg typowania na budowie.

Slusarka zamkniscia okienek piwnicznych skorodowana, pomalowana w kolorze jasnoszarym..
Obrébki blacharskie gzymséw, nadokiennikdw i parapetéw misjscami odksziatcons, pokryte warstwa
odchodéw gotebi.

Ze wzgledu na brak rusziowan mozliwe byto dokonanie jedynie wstepnej oceny stanu zachowania
fasady z poziomu ulicy/

- Elewacija tvina poludniowa- fot. nr 15- 17 rys.nr 3

Elewacja tylna starszej czesci budynku zostata czesciowo przestonigta przez przybudéwke auli
w 2011 r. Calkowicie zasionigte sg dwie osie zachodnie, w - pozostatych pieciu osiach najstarszej

" czgscl budynku widoczna jest tylko druga kondygnacja, ponad tarasem zafozonym na dachu auli.

Ponad oknami piwnicy pozostaiosci blaszanego daszka na Konstrukgji stalowej.
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. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Planowane prace konserwatorskie majg na celu uporzadkowanie elewacji i przywrocenie im war-
toci estetycznych, naprawe zniszczen i zabezpieczenie przed dalszg destrukeja.

Wstepne ogledziny pozwolity stwierdzi¢ wysokie zawilgocenie écian piwnic wynikajgce z jego lo-
kalizacji nieopodal koryta Wisty oraz braku odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej. Powoduje to
swobodne podcigganie wody gruntowej wraz z solami rozpuszczalnymi w strukture muréw. Podczas
wysokich stanéw wody w rzece nastepuje zalewanie piwnic. Zniszczenia poteguje uzywanie soli w
czasie zimy. We wnetrzu piwnic procesy niszczace wystepujg pod uszczelniajgcg powiokg farby olej-
nej, powodujgc powstawanie specherzen i ciagte ztuszczanie warstwy wymalowania pomimo powta-
rzanych okresowo remontow wnetrza. Kryétalizacji soli sprzyja fakt ogrzewania piwnic, ktore petnig
miedzy innymi funkcje kottowni.

W celu skutecznego zahamowania procesu niszczenia $cian i tynkéw w piwnicach oraz na parterze
elewacji, konieczne jest wprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, a dopiero po
jej zatozeniu stopniowe osuszanie i odsalanie §cian powyzej izolacji. Prace te powinny by¢ powigzane
z zastosowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczen. Ze wzgledu na wysoki stopien zawilgocenia i
- zasolenia $cian i tynkow, wydaje sie celowym wprowadzenie w strefie parteru tynkow renowacyjnych
WTA, mogacych pehié funkcje kompreséw magazynujgcych sole przenikajgce ze Scian, przy jedno-
czesnym zachowaniu estetycznego wygladu.

Remont elewacji nalezy poprzedzi¢ wprowadzeniem izolacji przeciwwilgociowe.

Podczas prac nalezy uporzadkowaé prowizoryczng instalacje elekiryczng rozprowadzong na po-
wierzchni elewacji (przeprowadzié instalacje docelowg w bruzdach, w peszlach).

Prace przy elementach tynkowych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek, w celu ustalenia ory-
ginalnej kolorystyki elewacji. W zalezno$ci od uzyskanych wynikéw, powinna zosta¢ zaproponowana
kolorystyka elewacji, w tym takze kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej oraz slusarki.

Przed pomalowaniem elewacji nalezy wykonaé prébki koloru bezposrednio na $cianie elewacyjnej.
Odpowiedni odcied wybrany bedzie w ramach Komisji Konserwatorskiej na budowie z udziatem
przedstawicieli MWKZ.

Kamienne tabliczki numeryczne na fasadzie oraz cokolik kamienny nalezy poddac konserwacji i "

eksponowad.

Zdeformowany, prowizoryczny ,daszek” ponad oknami sutereny w elewacji tylnej proponuje sig za-
stapié przezroczystym okapem z piyty poliweglanu na konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze grafi-
fowym.

Uporzadkowaé chodnik od strony ogrodu.

V. PROGRAM PRAC

* \Wykonaé pozioma i pionowa izolacje przeciwwilgociowg fundamentow

x  Oczysci¢ powierzchnie tynkow oraz sztukatorki, usungé ziuszczajgce sig szlichty | wymalowania,
Wykonaé dezynfekcje wzdtuz przebiegu rur spustowych i w migjscach zawilgoconych. _

*  Wymienié tynki w strefie parteru na tynki renowacyjne WTA, z powtdrzeniem podziatéow fasady i
formy oryginalnego boniowania.

x  Przezytowaé i uzupetnic tynki, scali¢ taty i uzupetnienia..

*  Wykona¢ niezbedne uzupetnienia i rekonstrukcje profili oraz detali sztukatorskich, wykona¢ korek-
te profilowania w miejscach nieréwnego przebiegu profili.

+  Wykonaé malowanie tynkéw i sztukatorki farbami krzemoorganicznymi wg. osobnego projektu
kolorystycznego, w powigzaniu z wynikami odkrywek tynkow. Przed pomalowaniem elewacji wy-
konaé probki koloru bezposrednio na $cianie elewacyjnej. Odpowiedni kolor zostanie wybrany w
ramach Komisji Konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli MWKZ.




Stolarke okien podda¢ renowacji, elementy zniszczone wymienié na wspbétczesne, drewniane,
utrzymac forme okien dwudzielnych, 8 i 10-polowych, ze $lemieniem jak w oryginale ; kolorystyke
stolarki powigzac z kolorystykg elewaciji. :

*  Drzwi do ogrodu w osi wschodniej elewacji tylnej poddaé renowacji i pomalowaé j.w

# Kamienne tabliczki inskrypcyjne poddaé konserwacji i eksponowaé (wykonaé rysunkowa doku-
mentacjg inskrypcji w skali 1 : 1, usungé warstwe zwietrzeliny, doczy$ci¢ powierzchnie, uzupetnié
ewentualne ubytki w sztucznym kamieniu. W razie koniecznosci poglebié liternictwo.
Wykona¢ ztocenie liternictwa oraz zabezpieczenie powierzchni). '

*  Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej kamienny cokolik oczysci¢ z nawarstwien biologicznych
i atmosferycznych, usung¢ reperacje cementowe i szczelne spoinowanie, odsoli¢. Wzmocnié
strukture kamienia. Ubytki uzupetni¢ wstawkami piaskowca oraz w sztucznym kamieniu, wyspo-
inowaé, zahydrofobizowaé, wykonac¢ retusze kolorystyczne uzupetnien.

* Schody od ogrodu oczys$cié, wykonaé dezynfekcje i reperacje nawierzchni.

*  Kraty, zamknigcia okienek piwnicznych oraz balustrade schodéw oczyscié ze starych powlok ma-
larskich i produktow korozji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowaé na kolor grafitowy.

Elementy catkowicie skorodowane wymienié.

* Tablicg pamigtkowg na fasadzie oczyéci¢, powierzchnie zabezpieczy¢ przed dziataniem czynni-

kow atmosferycznych.

VI PROPONOWANA TECHNOLOGIA

Proponuje sie zastosowaé: _

*  do dezynfekcji muru — preparat typu Baumit SanierL&sung firmy Baumit

* do tynkowania — uniwersalny tynk wapienno-cementowy do stosowania na zewnatrz (proponuje
sie uzycie tynkéw i zapraw firmy Baumit). Zaleznie od mozliwoéci finansowych Inwestora, w partii
parteru - tynki renowacyjne w systemie WTA (z powtdrzeniem podziatéw fasady i formy
oryginalnego boniowania). Ze wzgledu na specyficzne wiasnosci tynkdw renowacyjnych WTA,
nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta odnosnie ich przygotowywania, zaktadania i
sezonowania.

* do scalenia napraw i reperacji tynkow — gotowg zaprawe mineralng z dodatkiem mikrowtdkien do
stosowania na zewnatrz

* do rekonstrukcji | uzupetnien detali sztukatorskich — zaprawe mineralng przygotowang na
budowie lub gotowg zaprawe sztukatorskg zblizong sktadem i wiasnosciami do zaprawy
oryginalnej (proponuje sie uzycie zapraw firmy Baumit/Bayosan)

* do malowania koricowego tynkow i sztukatorki - farby krzemianowe w technologii firmy Baumit,
Keim Farby Mineralne, wzglednie Farby Kabe Polska, w odcieniu zatwierdzonym przez komisje
konserwatorskg

+ do oczyszczania — mycie woda, w razie potrzeby wspomagane uzyciem preparatu Schmutzloser
firmy Remmers Polska .

* do ewentualnego chemicznego usunigcia nawarstwien atmosferycznych z powierzchni
piaskowca - roztwér kwasu fluorowodorowego lub pasty na bazie fluorku amonu

* do wzmocnienia struktury piaskowca - preparat krzemoorganiczny o wtasnosciach hydrofilowych,
typu KSE 300 Remmers '

* do odsalania piaskowca — kompresy ligniny nasycone wodg demineralizowang

) * do uzupetnienia piaskowca —~ wstawki kamienia naturalnego o wiasnosciach dobranych do
wiasnoéci kamienia oryginalnego ; sztuczny kamier na bazie zapraw mineralnych przygotowany
na budowie, podbarwiany w masie pigmentami ziemnymi, odpornymi na c'z%miki atmosferyczne i
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do uzupetnienia ubytkéw wapienia ,Debnik” — sztuczny kamien na bazie preparatow f-my Akemi

do spoinowania kamienia ~ tradycyjng zaprawe wapienno-piaskowg modyfikowang biatym

cementem portlandzkim

do hydrofobizacji piaskowca (po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych, odsoleniu i osuszeniu

kamieniarki) — preparat krzemoorganiczny o wiasnosciach hydrofobowych, typu Sarsil H 15

* do wykonania ztocenia liter — ztoto wiatrowe, mikstion 3h

* do zabezpieczenia ztocen — roztwor Paraloidu B-72

* do zabezpieczenia powierzchni wapienia ,Debnik” — roztwér Paraloidu B-72 oraz Cosmolloid H-
80

* do kolorystycznych retuszy uzupetnien ~ spoiwo Funcosil Historic Lasur wzglednie Funcosil
Siliconharzfarbe LA firmy Remmers Polska oraz suche pigmenty ziemne, odporne na czynniki
atmosferyczne i UV

* do blacharskich obrébek gzymsoéw, przyczétkow i parapetéw — blache tytanowo-cynkowg

* do zabezpieczen antykorozyjnych $lusarki - preparat typu ,Epoxy-brun” + ,Unicor”, wzglednie

epoksydowa farbe podkfadows, wykonczenie ochronng farbg antykorozyjng w technologii firmy

Tikkurila, zgodnie z wariantem kolorystyki przyjetym przez komisje konserwatorska ; w przypadku

malowania na grafit mat - farbe poliwinylowg Lowigraf firmy Polifarb £6dz

- /Powyzsze propozycje majg charakter ogdiny i wymagajg doprecyzowania na roboczo w ramach
Komisji Konserwatorskiej na budowie/
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