OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE .

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora :

Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. Bronistawa Rutkowskiego w Krakowie

ul. Jozefinska 10, 30-529 Krakow
Wizja lokalna w terenie,
Inwentaryzacja budynku udostepniona przez Zleceniodawce,
Inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projekiu,
Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 02.75.690 z p6zn. zm.),
Pozwolenie nr 719/14 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie robét
budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw z dnia 30 lipca 2014r.
Decyzja nr 717/15 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Program prac konserwatorskich z lipca 2014r. - Szkota Muzyczna przy ul. Jozefinskiej 10/12 w Krakowie.
Program konserwacji fasady (elewacji pin.) i elewacji tylnej ptd. starszej cze$ci budynku. Autor: Arch. Maria
Filipowicz, mgr Ewa Pegczkowska,
Ekspertyza stanu technicznego Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Bronistawa Rutkowskiego przy ul.
Jozefinskiej 10/12, z dnia 11.05.2009r. Autor: dr inz. Stanistaw Karczmarczyk, mgr inz. Wiestaw Bereza,
Ocena stanu zachowania stolarki okiennej w zabytkowym budynku Szkoty Muzycznej nr 3 przy ul. Jozefinskiej
nr10/12 w Krakowie wraz z programem prac konserwatorskich i projektem odtworzenia z 2006 r.
Autor: mgr Kazimierz Czepiel.
Uchwata nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGORZE - LIMANOWSKIEGO"
Inne obowigzujace normy i przepisy prawne.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwi do ogrodu w
budynku Szkoty Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Jézefinskiej 10-12 w Krakowie.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Zakres prac obejmuije:

= lzolacje przeciwwodng pionowa Sciany fundamentowe;

Remont elewaciji frontowe;

Wymiane okien w elewacji frontowej i ogrodowe;
Wymiane drzwi do ogrodu

Rozbiodrke i odtworzenie chodnika przed budynkiem

Zakres robdt okreslony w niniejszej dokumentacji projektowej nie narusza postanowieri Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na ktérym zlokalizowany jest obiekt.
Elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgce:

— stan i sposéb zagospodarowania dziatki i terenu, w tym na bilans powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania oraz powierzchnie zabudowy budynkoéw istniejacych,

— charakterystyczne parametry budynku: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugos¢, szerokos¢
i liczba kondygnacii,

— sposob uzytkowania budynku oraz przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,



Obszar _oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie oraz ustale aktu prawa miejscowego
obowigzujacego na tym terenie stwierdza sig, ze projekt remontu elewaciji frontowej wraz z wymiang_ stolarki okiennej i
drzwi do ogrodu w budynku Szkoty Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Jozefirskiej 10-12 w Krakowie nie powoduje zmiany
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej wzgledem stanu istniejacego, zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz
nie zwieksza ograniczen i ucigzliwosci dla terenéw sasiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej
inwestycji sprowadza sie do terenu objetego inwestycjg przez fakt , iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy
jedynie tej dziatki, na ktérej fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegajacy remontowi.

3.0 Dane historyczne i opis elewaciji

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr przy ul. Jozefinskiej 10-12 w Krakowie i stanowi fragment
pierzei ulicy Jozefinskiej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz cze$Sciowe podpiwniczenie. W roku 2010
zostat czeSciowo rozbudowany oraz zaadaptowano poddasze na pomieszczenia uzytkowe. Budynek przekryty jest
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wiezby z kalenicg réwnolegta do ul. Jozefinskiej. Dach pokryty jest nowg
blachg stalowa w kolorze grafitowym. Od strony podwoérka znajduja umieszczono lukarny.

Obecnie budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej |i Il stopnia.

Budynek przy ul. Jozefinskiej 10-12 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-456 z dnia 26 kwietnia
1968r. Znajduje sie réwniez na obszarze uktadu urbanistycznego dawnego miasta Podgérza, wpisanego do rejestru
zabytkdw pod numerem A-608, decyzjg z dnia 26 pazdziernika 1981 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii
"Krakdw - historyczny zespdt miasta”, zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994r. .

Dane historyczne

Obecny budynek przy ul. Jozefinskiej 10-12 wzniesiony zostat w latach 1838-1847 jako klasycystyczny, siedmioosiowy ,
jednopietrowy budynek mieszkalny, typowy dla dwczesnej zabudowy Podgoérza. W roku 1872 r. dom zostat odkupiony
przez gmine i zaadaptowany na szkote. W koricu XIX w budynek rozbudowano w kierunku wschodnim , w zwigzku z jego
adaptacjg na siedzibe utworzonego w Podgérzu Starostwa. Prawdopodobnie ujednolicono wéwczas fasady, ktdra zostata
wydtuzona o pie¢ osi i przebudowano dach. Pdzniej kilkakrotnie adaptowano wnetrze budynku na potrzeby kolejnych
uzytkownikow.

W latach 1968-1974 budynek zaadaptowano na Szkote Muzyczng , zmodernizowano instalacje wod.-kan. , c.o,
elektryczng, wymieniono stolarke. W 1982 r. dach pokryto blachg , wymieniono rynny, rury spustowe i studzienki
Sciekowe. W 1993 wyremontowano kominy i wiezbe, wykonano prace zwigzane z osuszaniem muréw od strony
podworza oraz od budynku przylegajacego od strony wschodniej. W 1995r. wyremontowano stolarke drzwi wejsciowych,
za$ w roku 1997 przeprowadzono remont dachu i rynien.

Opis elewacji frontowej

Fasada dwukondygnacyjna, dwunastoosiowa, niesymetryczna, z prostokatnym ryzalitem. Murowana z cegly,
tynkowana , zamknigeta uproszczonym belkowaniem z gtadkim fryzem i wydatnym, profilowanym gzymsem koronujgcym. .
Ryzalit nieznacznie wysuniety , zwienczony trojkatnym przyczdtkiem. Gzyms wieficzacy przyczdtek powtarza profilowanie
koronujacego . Do pierwotnego, symetrycznego uktadu w koricu XIX w. dobudowano piecioosiowy budynek od strony
zachodniej. Parter z wysokim , prostym cokotem mieszczacym okienka piwniczne. Cokét tynkowy zaakcentowany
cokolikiem z ptyt piaskowca karpackiego. Dolna kondygnacja rozczionkowana rodzajem plytkiego "arkadowania" ,
zdobionego motywem  prostokatnych "boni" uzyskanym przez graficzne naciecie powierzchni tynku. W nieznaczne
cofnigtych wnekach ponizej arkad umieszczone okna. Wejcie do sieni znacznie cofnigte wzgledem lica fasady,
podniesione ponad poziom chodnika o wysoko$¢ cokotu , dostepne poprzez lastrikowe stopnie. Ujete w prostokatne
obramienie utworzone przez kanelowane filary o palmetowych kapitelach oraz dekorowane nadproze. Drzwi wej$ciowe
drewniane, dwuskrzydiowe, ptycinowe. Stolarka debowa, wymieniona lub poddana renowacji w 1995 roku. Po obu
stronach obramienia osadzone w $cianie dwie kamienne tabliczki numeryczne. Ponizej tabliczki numerycznej po lewej
stronie typowa lampa orientacyjna oraz wspétczesna tabliczka z numerem domu. Po stronie prawej - wspdtczesne, typowe
tablica z godtem paristwowym oraz nazwq szkoty. Dodatkowa na elewacji budynku umieszczono dwie pamigtkowe tablice
metalowe.



Parter wydzielony jest skromnie profilowanym gzymsem kordonowym stanowigcym oparcie dla wysokiego,
uproszczonego cokotu pietra, zamknietego gzymsem petnigcym  jednoczes$nie funkcje tawy podokiennej. Powyzej
przyziemia elewacja gtadko tynkowana . Okna ujete w prostokatne, tynkowe opaski. Gzymsy oraz nadokienniki ofasowane
blacha.

Ryzalit pietra artykutowany pilastrami o uproszczonych bazach, gtadkich trzonach i palmetowych kapitelach.

Okna drewniane, skrzynkowe, dwudzielne , w obrebie parteru oSmiopolowe ze $lemieniem w potowie wysokos$ci, w
obrebie | pietra 10 polowe ze $lemieniem na 3/5 wysokosci . Stolarka malowana na ciemny braz. Okienka piwniczne
zamkniete drzwiczkami z blachy, pomalowanymi na kolor jasnoszary.

4.0 Opis stanu istniejacego

Elewacja w ztym stanie technicznym.

Powierzchnia elewacji zabrudzona. Na powierzchni tynkow i sztukatorki widoczna siatka drobnych peknieé. Ponad
cokotem partie $ciany przemalowane jasniejszg farbg. Gzymsy koronujacy i kordonowy wielokrotnie poprzecznie spekane.
Cokét tynkowy jest miejscami spekany , widoczne ubytki wierzchniego zatarcia. Miejscami tynk uszkodzony. Cokolik
kamienny silnie zawilgocony, widoczne liczne kolonie mchéw i zielenic. Stan zachowania kamienia zty, ostabienie
spoisto$ci i wytrzymato$ci, proszkowanie. Powierzchnia zabrudzona. Krawedzie i narozniki wyoblone. Schody z lastriko
dobrze zachowane. Drzwi do sieni wymienione , debowe, malowane lakierem bezbarwnym. Tabliczki numeryczne -
powierzchnia kamienia zwietrzata , napisy stabo czytelne. Stolarka okienna zniszczona. Zamkniecia okienek piwnicznych
- metalowe , malowane w kolorze jasnoszarym, skorodowane. Obrdbki blacharskie gzymsow, nadokiennikéw i parapetéw
zabrudzone, miejscami odksztatcone.

5.0 Informacje i dane charakteryzujace wptyw inwestycji na $Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz nie
kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko.
Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.

6.0 Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy.

7.0 Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Il . SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

1.0 Wytyczne ogodlne

W celu przeprowadzenia prawidtowego remontu oraz zahamowania procesu niszczenia $cian i tynkéw w piwnicach
oraz na parterze elewacji konieczne jest wprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej a dopiero po jej zatozeniu
stopniowe osuszanie i odsalanie $cian powyzej izolacji . Prace te powinny by¢ powigzane z zastosowaniem odpowiedniej
wentylacji pomieszczen.

Ze wzgledu na wysoki stopieri zawilgocenia i zasolenia $cian i tynkdw, wydaje sie celowym wprowadzenie w strefie
parteru tynkéw renowacyjnych WTA, mogacych pemié funkcje kompreséw magazynujacych sole przenikajace ze $cian,
przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wygladu.

Remont elewacji nalezy poprzedzi¢ wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.
Roboty remontowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykona¢ w oparciu o materiaty budowlane zgodne z
wybranym przez wykonawce systemem (technologig) izolacji przeciwwodne;j.



Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac izolacji przeciwwodnej w specyfikacji materiatowej i specyfikaciji
wykonania i odbioru rob6t podano parametrach techniczno-uzytkowych poszczegéinych przegréd izolacji
przeciwwodne;j.

Nie dopuszcza sie mozliwosci mieszania wyrobow budowlanych do wykonywania okre$lonego zakresu robét,
pochodzacych z réznych systeméw — bezwzglednie nalezy trzymac sie danego systemu ze Scistym rezimem technologii
wykonania poszczegolnych rob6t.

Wybrany przez Wykonawce system powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie, posiada¢ aprobate
techniczna, oraz zawiera¢ rozwigzania technologiczne i materiatowe umozliwiajgce wykonanie prawidtowo zatozonych
prac remontowych.

Wykonawca ma prawo wyboru systemu rozwigzan materiatowych do przeprowadzenia prac izolacji przeciwwodnej
w uzgodnieniu z Projektantem.

1.0 Izolacja $ciany fundamentowej

Projektuje sie zabezpieczenie $ciany fundamentowej elewacji frontowej ze wzgledu na wilgo¢ - zgodnie z ponizszymi
warstwami.

Warstwy $ciany fundamentowej:

- istniejgca $ciana fundamentowa,

- powloka gruntujaca np.: EUROLAN 3 lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych,

- izolacja bitumiczna pionowa zbrojona siatkg z wiokna szklanego np: masg PLASTIKOL UDM 2S
lub inng o rownowaznych parametrach technicznych,

- izolacja kubetkowa.

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe elementéw chodnika przed
budynkiem. Nastepnie wykona¢ roboty ziemne wykopow odstaniajgce istniejace Sciany budynku - Sciany fundamentowe
odkopywa¢ odcinkami. Ze wzgledu na znajdujace sie tam uzbrojenia terenu (rury kanalizacji deszczowej, przytacze wodne
i kanalizacyjne, gazowe) czes¢ robot wykonac recznie.

W razie potrzeby wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie wykopu przed
mozliwoscig zasypania.

Po odstonigciu $cian sku¢ nierbwnosci oraz zniszczong miejscowo warstwe tynku, pozostatg ptaszczyzne Sciany
oczysci¢ poprzez szczotkowanie jezeli zajdzie konieczno$¢ to odpylic.

Wszelkie ubytki muru wypetni¢ zaprawg cementowg kat. | (obrzutka cementowa), powierzchnie cian wyréwnac¢ pod
izolacje pionowg przeciwwodng tak, aby podioze pod izolacje bylo rdwne, bez wystajacych fragmentéw i wirgcen, jak
rowniez ubytkow, spekan itp.

Po osuszeniu $cian i przygotowaniu ich zgodnie z technologig dla przyjetego materiatu izolacyjnego (podtoze
powinno by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$c), ich powierzchnie od taw do poziomu terenu zabezpieczy¢
poszczegolnymi warstwami izolacji, nanoszenie wykonaé zgodnie z technologig ujetg w kartach technicznych przyjetego
produktu.

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej nalezy wykona¢ ostong izolacji z folii kubetkowe;j.
Nastepnie zasypa¢ Sciane fundamentowg istniejacym gruntem uzyskanym z wykopu ubijajgc go warstwami po
25¢m.

Materialy - charakterystyka:

1/ Izolacja przeciwwodna

o wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 3,56 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez ci$nienia):
- grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca zbrojona widknami do robét
izolacyjnych,



- wodoszczelna,
- kryjaca rysy w podtozu,
- szybkoschnaca,
- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,
Na warstwe wykorzysta¢ materialy izolacyjne firmy Deitermann lub innej o réwnowaznych parametrach technicznych.

o grunt pod pionowa bitumiczng izolacje:
- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajgca pory,
- zwiekszajaca przyczepno$e,
- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,
Na warstwe wykorzysta¢ materialy izolacyjne firmy Deitermann lub innej o réwnowaznych parametrach technicznych.

Po wykonaniu izolacji $ciany fundamentowych nalezy wykonac odtworzenie warstw chodnika.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ ewentualne sieci i urzadzenia podziemnych na czas wykonywania
prac. Roboty ziemne i demontazowe nalezy wykonywa¢ recznie. Po wykonaniu prac w trakcie zasypywania
istniejace uzbrojenie terenu ponownie zabudowaé¢ w tym samym miejscu z zachowaniem niezbednej ostroznosci
i ogélnych wytycznych montazowych dla danej branzy instalacyjnej.

2.0 Remont elewacji frontowej

Projektuje sie remont elewaciji frontowej w zakresie:

- wymiany tynkéw na parterze z powt6rzeniem oryginalnych podziatéw,

- naprawy tynkdw na pietrze elewaci,

- wykonanie niezbednych uzupetnien i rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich ,
- malowanie tynkdw i sztukatorki,

- odnowienie i zabezpieczenie kamiennego cokolika,

wymiana obrobek blacharskich i ofasowan gzymséw

Przed skuciem tynkoéw elewacji nalezy wykona¢ sondazowe odkrywki tynkoéw i dekoracji sztukatorskiej (badania
stratygraficzne) w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji — powyzsze prace wykona¢ w porozumieniu i
nadzorze przedstawiciela MWKZ.

2.1. Wymiana i naprawa tynkow

Projekt zaklada catkowitg wymiane tynkdw na parterze elewacji frontowej. Istniejace tynki usunaé poprzez
odkucie. W strefie parteru nalezy zastosowa¢ tynki renowacyjne WTA z powtérzeniem podziatéw fasady i formy
oryginalnego boniowania.

W strefie pietra nalezy oczysci¢ powierzchnie tynkdw i sztukatorki, usungé zluszczajgce sie szlichty i
wymalowania. Wykona¢ dezynfekcje wzdtuz przebiegu rur spustowych i w miejscach zawilgoconych. Przezylowag i
uzupeti¢ tynki , scali¢ faty i uzupetnienia stosujac uniwersalny tynk wapienno-cementowy do stosowania na zewnatrz
budynku.

Nalezy réwniez wykona¢ niezbedne uzupetnienia i rekonstrukcje profili oraz detali sztukatorskich, w miejscach
nierownego przebiegu profili wykonac korekte profilowania.

Po wykonaniu nowych tynkéw i naprawie profili i sztukatorki elewacje nalezy pomalowac farbami krzemoorganicznymi wg
osobnego projektu kolorystyki , w powigzaniu z wynikami odkrywek tynkow .

Uwagi:

1. Ze wzgledu na specyficzne wiasnosci tynkow renowacyjnych WTA nalezy Scisle przestrzegaé zalecen
producenta odnos$nie ich przygotowania , zakladania i sezonowania.

2. Prace przy elementach tynkowych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek w celu ustalenia wcze$niejszej



kolorystyki budynku w porozumieniu i nadzorze przedstawiciela MWKZ.
3. Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ prébki koloru bezposrednio na Scianie elewacyjnej . Odpowiedni kolor
zostanie wybrany w ramach komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli MWKZ.

Materialy - charakterystyka:

Do dezynfekcji muru:
o preparat typu Baumit SanierLésung firmy Baumit lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych,

Do tynkowania:
. tynk renowacyjny WTA firmy Baumit lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych - parter

o uniwersalny tynk wapienno-cementowy do stosowania na zewnatrz firmy Baumit lub inny o réwnowaznych
parametrach technicznych - pietro

Do _rekonstrukcii i uzupetnieni detali sztukatorskich:
. zaprawa mineralna przygotowana na budowie lub gotowa zaprawa sztukatorska zblizona sktadem i wtasnosciami
do zaprawy oryginalnej np: Baumit lub Bayosan lub inna o réwnowaznych parametrach technicznych

Do _scalania napraw i reperacii tynkéw:
. gotowa zaprawa mineralna z dodatkiem mikrowtokien do stosowania na zewnatrz,

Do malowania koricowego tynkow i sztukatorki:

. farby krzemianowe w technologii firmy Baumit , Keim Farby Mineralne wzglednie Farby Kebe Polska lub inny o
rownowaznych parametrach technicznych, w odcieniu zatwierdzonym przez komisje konserwatorska.

2.2 Odnowienie i zabezpieczenie kamiennego cokolika

Istniejacy cokolik kamienny wykonany z piaskowca przewidziany jest do renowacji. Cokolik nalezy oczysci¢ z nawarstwien
biologicznych i atmosferycznych (rozlegte kolonie mchéw i zielenic), usuna¢ reperacje cementowe i szczelne spoinowanie.
Odsoli¢. Wzmocni¢ strukture kamienia. Ubytki uzupetni¢ wstawkami piaskowca oraz w sztucznym kamieniu, wyspoinowac,
zahydrofobizowac, wykonaé retusze kolorystyczne uzupetien.

Materialy - charakterystyka:

Do oczyszczania
o mycie woda , w razie potrzeby wspomagane uzyciem preparatu Schmutzloser firmy Remmers Polska lub inny o
réwnowaznych parametrach technicznych,

Do usuniecia nawarstwier_atmosferycznych z powierzchni piaskowca
. roztwér kwasu fluorowodorowego lub pasty na bazie fluorku amonu,

Do wzmochnienia struktury piaskowca

. preparat krzemoorganiczny o wiasnosciach hydrofilowych typu KSE 300 Remmers lub inny o rbwnowaznych
parametrach technicznych,

Do odsalania_piaskowca
. kompresy z ligniny nasycone woda demineralizowang,

Do uzupetnienia piaskowca

. wstawki kamienia naturalnego o wtasnosciach dobranych do wtasnosci kamienia oryginalnego, sztuczny kamieri na
bazie zapraw mineralnych przygotowany na budowie , podbarwiany w masie pigmentami ziemnymi, odpornymi na
czynniki atmosferyczne i promienie UV,



Do spoinowania
. tradycyjna zaprawa wapienno - piaskowa modyfikowana biatym cementem portlandzkim,

Do hydrofobizacji piaskowca
o preparat krzemoorganiczny o wtasno$ciach hydrofobowych typu Sarsil H 15

2.3 Wymiana obrébek blacharskich i ofasowan gzymsow

Istniejace obrobki blacharskie i ofasowania gzymséw nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe - z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,8 mm. Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacii.

3.0 Wymiana stolarki
3.1 Wymiana stolarki okiennej

Ze wzgledu na zly stan techniczny okien istniejaca stolarke okienng (starg ) nalezy wymieni¢ na nowa.

Zaplanowano wymiane okien w elewacji frontowej oraz w elewacji ogrodowej. WielkoS¢ okien, ksztatt, podziaty wykonaé
na wzor istniejacych okien zabytkowych - zgodnie z projektem odtworzenia zawartym w opracowaniu: "Ocena stanu
zachowania stolarki okiennej w zabytkowym budynku Szkoty Muzycznej nr 3 przy ul. Jézefinskiej nr 10/12 w Krakowie
wraz z programem prac konserwatorskich i projektem odtworzenia" autor: mgr Kazimierz Czepiel.

Wspdiczynnik przenikania ciepta okna Uw=1,1 W/im2K lub nizszy.
Wspétczynnik przenikania ciepta szyby zespolonej Ug= maks.1,0 W/m2K.

Wraz z wymiang okien nalezy wymieni¢ istniejace parapety wewnetrzne .
Parapety wewnetrzne wykona¢ z kamienia sztucznego.

W oknach zamontowa¢ typ zasuwnic umozliwiajacych rozszczelnianie okna w celu dostarczenia odpowiedniej
ilosci powietrza dla prawidlowego dziatania wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad lub zabrudzer powierzchnie o$cieza doktadnie oczysci¢ i naprawi¢, ewentualne ubytki
i nieréwnos$ci zaszpachlowa¢. Po osadzeniu okien i parapetéw o$cieza wyréwnaé i wykonaé tynki zgodnie z projektowang
technologia.

3.2 Wymiana drzwi do ogrodu

Istniejace drewniane, dwuskrzydtowe drzwi do ogrodu nalezy wymieni¢ ze wzgledu na zty stan techniczny.
Wielko$C drzwi, ksztalt, podzialy, przeszklenia wykona¢ na wzdr istniejacych drzwi. Kolor w nawigzaniu do kolorystyki
elewacji. Przeszklenie szybg bezpieczng. Wspotczynnik przenikania ciepta szyby zespolonej Ug= maks.1,0 W/im2K.

UWAGA:

1. Przed zaméwieniem skontrolowa¢ wymiary otworéw w murze.

2. Okna i drzwi nalezy montowac do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
3. Kolorystyke potwierdzi¢ z komisja konserwatorska.

4.0 Prace pozostate

4.1 Rynny, rury spustowe na czas prac elewacyjnych nalezy zdemontowac. Po zakonczeniu prac zwigzanych z remontem
elewacji w/iw nalezy ponownie zamontowac.



4.2 Zamkniecia okienek piwnicznych - oczysSci¢ ze starych powlok malarskich i produktéw korozji , zabezpieczy¢
antykorozyjnie, pomalowaé na kolor grafitowy. Elementy catkowicie skorodowane wymienié¢ na nowe.

Materialy - charakterystyka:

Do zabezpieczen antykorozyjnych Slusarki
o preparat typu Epoxy-brunox + Unicor lub inny o rbwnowaznych parametrach technicznych,

4.3 Konserwacja kamiennych tabliczek

Tabliczki kamienne numeryczne (2 szt.) nalezy podda¢ konserwacji i eksponowa¢ . W tym celu nalezy wykonac¢
rysunkowg dokumentacje inskrypcji w skali 1:1, usungé warstwe zwietrzeliny, doczysci¢ powierzchnig, uzupeic
ewentualne ubytki w sztucznym kamieniu. W razie konieczno$ci pogtebié liternictwo. Wykonaé ztocenie liternictwa oraz
zabezpieczenie powierzchni.

Materialy - charakterystyka:

Do uzupetnienia ubytkéw wapienia "Debnik"
. sztuczny kamien na bazie preparatéw firmy Akemi lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych,

Do wykonania ziocenia liter
. Zioto wiatrowe, Mikstion 3h

Do zabezpieczenia ztocenia
. roztwér Paraloidu B-72

Do zabezpieczenia powierzchni wapienia "Debnik"
. roztwor Paraloidu B-72 oraz Cosmolloid H-80

Do kolorystycznych retuszy uzupetnien
. spoiwo Funcosil Historic Lasur wzglednie Funcosil Siliconharzfarbe LA firmy Remmers Polska lub inny o
réwnowaznych parametrach technicznych oraz suche pigmenty ziemne , odporne na czynniki atmosferyczne i UV

4.4 Odtworzenie chodnika przed budynkiem

Po zakoniczeniu prac izolacyjnych fundamentu nalezy odtworzyé chodnik z kostki betonowej w nawigzaniu do istniejacego.

Warstwy konstrukcji chodnika

gr.6,0cm - Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym — wzér w nawigzaniu do istniejacej.
gr.3,0cm - Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (@ 2mm)

gr.20 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

gr.5,0cm - Warstwa betonu C12/15

Suma: 34,00 cm
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Wszystkie powyzsze prace nalezy bezwzglednie wykona¢ wg wytycznych konserwatorskich.
Rozwigzania proponowane w projekcie i Programie Prac Konserwatorskich moga by¢ zastapione przez inne
o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych — w porozumieniu z Projektantami.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne,
sanitarne odpowiadajace normom.

Wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie realizacji.

Prace remontowo-konserwatorskie winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme z duzym
doswiadczeniem wykonawczym.

Nalezy przestrzega¢ postanowien prawa budowlanego i warunkéw technicznych oraz organizacji,
prowadzenia i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepisow ppoz. i bhp.

Zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych na czas wykonywania robét:

Ze wzgledu na sieci i urzadzenia podziemne roboty ziemne i demontazowe nalezy wykonywa¢ recznie. W
trakcie prac ziemnych odstoniete istniejace uzbrojenie terenu tj. ewentualne kable elektryczne i
teletechniczne, rury kanalizacyjne i wodne nalezy odpowiednio podwiesi¢ do wykonanej na potrzeby danych
instalacji konstrukcji wsporczych opartych na istniejacym terenie i Scianach zewnetrznych (proponuje sie
konstrukcje drewniang - wg technologii rob6t ciesielskich). Po wykonaniu prac w trakcie zasypywania
istniejace uzbrojenie terenu ponownie zabudowaé w tym samym miejscu z zachowaniem niezbednej
ostroznosci i ogéinych wytycznych montazowych dla danej branzy instalacyjne;.
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