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| PODDASZE

UZYTKOWE
| +

Gzyms wienczacy- wykonanie niezbednego uzupetnienia i
rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich

Nadokienniki -wykonanie niezbednego uzupetnienia i rekonstrukcii
| profili, wymiana obrébek blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa

| ——
Stolarka okienna - do wymiany zgodnie z projektem odtworzenia
2

Wymiana obrdbek blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa

Oczyszczenie i naprawa istniejgcych tynkow

| PIETRO ‘

Gzyms kordonowy - wykonanie niezbednego uzupetnienia i
rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich, wymiana obrébek
blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa

+14,05 ;
| AN / Skucie istniejacych tynkdw na parterze - wymiana na tynki renowacyjne
/ |

—1_ | WTA z powtorzeniem podziatéw fasady i formy oryginalnego boniowania

972

Stolarka okienna - do wymiany zgodnie z projektem odtworzenia

|
870

Cokot tynkowy- kucie istniejacych tynkéw na parterze - wymiana na
tynki renowacyjne WTA z powtérzeniem podziatow fasady

| PARTER

| Cokolik kamienny - oczy$ci¢ , wzmocnic strukture kamienia,
; zabezpieczy¢

504
604

0,00

— Odbudowa warstwy nawierzchni chodnika

- kostka betonowa wibroprasowana -gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 -gr. 3,0 cm

| - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

i mechanicznie 0 /31,5mm wg PN-S-06102/97 -gr. 25,0 cm
e @# - warstwa chudego betonu B15 -gr. 5,0 cm

| 1+

33

134

| PIWNICA i

| Izolacja przeciwwodna Sciany fundamentowe;

| - Istniejaca Sciana fundamentowa

- Grunt pod pionowg izolacje np.: EUROLAN 3 lub inny
} 0 rdwnowaznych parametrach technicznych,

- Pionowa izolacja np.: masg PLASTIKOL UDM 2S

z wkltadkg z siatki z wiokna szklanego lub inny o
réwnowaznych parametrach technicznych,

- Folia kubetkowa

- Grunt rodzimy

Uwagi:

1. Ze wzgledu na specyficzne wtasnosci tynkow renowacyjnych WTA nalezy Scisle przestrzegac zalecen
producenta odno$nie ich przygotowania , zaktadania i sezonowania.

2. Prace przy elementach tynkowych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek w celu ustalenia
wczesniejszej kolorystyki budynku w porozumieniu i nadzorze przedstawiciela MWKZ.

3. Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ probki koloru bezposrednio na cianie elewacyjne;j .
Odpowiedni kolor zostanie wybrany w ramach komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli MWKZ.
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