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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres roboét dla calego przedsiewzigcia

e  Przygotowanie placu budowy

e  Zorganizowanie zaplecza socjalnego

e  Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

e  Prace rozbiorkowe i demontazowe

e  Prace ziemne — wykopy

e  Prace fundamentowe izolacyjne - izolacja przeciwwodna

e  Oczyszczenie $cian powierzchni tynkowanych,

e  Usuniecie niewtadciwych reperacji i napraw tynkéw istniejgcych,

e Wzmocnienie tynkdw ostabionych,

e Uzupetnienia i rekonstrukcije tynkdw,

o  Demontaz i montaz stolarki i okiennej

o  Prace wykonczeniowe elewacyjne — malowanie

o  Prace demontazowe i montazowe obrébek blacharskich, rynny i rury spustowej oraz parapetéw zewnetrznych,
o  Roboty budowlane zwigzane z utwardzeniem terenu kostkg betonowg (odtworzenie chodnika),

o  Roboty wykonczeniowe zewnetrzne wraz z uporzadkowaniem terenu placu budowy i wywozem gruzu na
sktadowisko

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Istniejacy budynek Szkoty Muzycznej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e |Istniejace uzbrojenie dziatki (elektryka, woda, kanalizacja, gaz)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e  Zagrozenie przygnieceniem podczas rob6t rozbiorkowych, demontazowych;
e  Zagrozenie zasypaniem w wykopach przy pracach ziemnych - wykopy pod izolacje fundamentow;
e  Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn i sprzetu zmechanizowanego podczas prac budowlanych;

e  Zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwo$¢ urazéw mechanicznych,
otar¢, skaleczen, mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym;

e  Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas montazu konstrukcji przekrycia i robotach dachowych;

e  Zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem/ przygnieceniem ciata przez elementy wielkogabarytowe przy budowie
nowego budynku np. elementy drewniane itp.

e  Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sprzetu w obszarze prac budowlanych;
e  Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych;
e  Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzonych robdt;

e Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas prac remontowych i budowlanych;

e  Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac przy instalacji
elektrycznej oraz prac prowadzonych w sasiedztwie kabli elektrycznych.



5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczeg6lnie niebezpiecznych

6.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez Wykonawce - okres
waznos$ci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn.
28.05.1996r.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polegac na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz omoéwieniu mogacych wystapié
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powierzenie kierowania budowg osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia;

Zabezpieczenie obszaru, na ktdorym realizowane bedg prace budowlane, (wejScie na teren budowy),
wyznaczenie ciggébw komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania  prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej;

Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem;

Prowadzenie prac rozbiorkowych, wyburzeniowych i demontazowych w taki sposéb by nie naruszyé
stateczno$ci pozostatych elementow konstrukcyjnych, elementy mogace runal zabezpieczyé przez
odpowiednie ich wzmocnienie (np. podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.);

Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacii;

Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej dostosowanego do warunkéw pracy i
wystepujacych czynnikdw, a w szczegdlnosci kaski, szelki bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne, rekawice
ochronne itp.;

Barierki ochronne;
Wydzielenie punktdw ochrony ppoz. - gasnice przenoéne;
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondéw alarmowych;

Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie szkolen, instruktazy oraz
zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych urzadzen;

Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazoéwkami osoby kierujacej pracami;
Zachowanie nalezytej uwagi i ostrozno$ci przy realizacji zadan.
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