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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz 
z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie 
i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej,
inż. Bartosz Ludomirski.

inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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       PROJEKT REMONTU 
       ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI DO OGRODU W BUDYNKU
       SZKOŁY MUZYCZNEJ NA DZ. NR 90 PRZY UL. JÓZEFIŃSKIEJ 10-12 W KRAKOWIE

Imię i nazwisko; numer uprawnień

inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

dr  inż. Jacek Dębowski

Podpis
Data 10.2015r.

Stadium P.B.

Skala 1:100

Nr rys. A-4
mgr inż. arch. Barbara Nowak UA Nr-Upr. 429/86  

mgr inż. arch. Violetta Dobosz-Białończyk

mgr inż. arch. Renata Chmielewska- Suruło  Upr. 45/2001 

Asystent: 

Opracował: inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

- Istniejąca ściana fundamentowa
- Grunt pod pionową izolację np.: EUROLAN 3 lub inny 
o równoważnych parametrach technicznych,
- Pionowa izolacja np.: masą PLASTIKOL UDM 2S
z wkładką z siatki z włókna szklanego lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych,
- Folia kubełkowa 
- Grunt rodzimy

Cokolik kamienny - oczyścić , wzmocnic strukturę kamienia, 
zabezpieczyć

Cokół tynkowy- kucie istniejących tynków na parterze - wymiana na 
tynki renowacyjne WTA z powtórzeniem podziałów fasady

Stolarka okienna - do wymiany zgodnie  z projektem odtworzenia 

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO I

PODDASZE
UŻYTKOWE Gzyms wieńczący- wykonanie niezbędnego uzupełnienia i 

rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich 

Oczyszczenie i naprawa istniejących tynków 

Izolacja przeciwwodna ściany fundamentowej

Skucie istniejących tynków na parterze - wymiana na tynki renowacyjne 
WTA z powtórzeniem podziałów fasady i formy oryginalnego boniowania

Stolarka okienna - do wymiany zgodnie  z projektem odtworzenia 

Odbudowa warstwy nawierzchni chodnika
- kostka betonowa wibroprasowana  -gr. 6,0 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 -gr. 3,0 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0 /31,5mm wg PN-S-06102/97 -gr. 25,0 cm 
- warstwa chudego betonu B15 -gr. 5,0 cm
 

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100

Gzyms kordonowy - wykonanie niezbędnego uzupełnienia i 
rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich, wymiana obróbek 

blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa  

Uwagi:
1. Ze względu na specyficzne własności tynków renowacyjnych WTA należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta odnośnie ich przygotowania , zakładania i sezonowania.
2. Prace przy elementach tynkowych należy poprzedzić wykonaniem odkrywek w celu ustalenia 
wcześniejszej kolorystyki budynku w porozumieniu i nadzorze przedstawiciela MWKZ.
3. Przed pomalowaniem elewacji wykonać próbki koloru bezpośrednio na ścianie elewacyjnej . 
Odpowiedni kolor zostanie wybrany  w ramach komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawicieli MWKZ.

Nadokienniki -wykonanie niezbędnego uzupełnienia i rekonstrukcji 
profili, wymiana obróbek blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa  
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 SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. B. Rutkowskiego  w Krakowie, ul. Józefińska 10, 30 - 529 Kraków
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Wymiana obróbek blacharskich - blacha tytanowo-cynkowa  


