Opinia techniczna
wraz z oceng stanu technicznego - Ekspertyza

Na podstawie projektu remontu elewacji frontowej wraz z wymiang stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w
budynku Szkoty Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Jozefinskiej 10-12 w Krakowie,

stwierdza sie nastepujaco:
Opis stanu istniejacego budynku

Budynek wolnostojacy dwu-kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowanym
posadowiony na rzucie prostokata

Fundamenty o konstrukcji murowanej ceglano-betonowej

Sciany nosne budynku - murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, tynkowane, uzupetnione o
uktad poprzecznych Scian stezajacych

Stropy w poziomie piwnic wykonano jako sklepienia ceglane oraz lokalnie w postaci sklepien
odcinkowych

Stropy wyzszych kondygnacji - belkowe, drewniane

Przekrycie budynku stanowi dach wielospadowy o wiezbie drewniane

Pokrycie dachu - blacha uktadana na deskowaniu azurowym

Elewacja tynkowana

Zakres projektowanego remontu budynku dotyczy:
» Remont elewacji frontowe;

wymiany tynkow na parterze z powtorzeniem oryginalnych podziatéw,

naprawy tynkow na pietrze elewacji,

wykonanie niezbednych uzupetnien i rekonstrukcji profili oraz detali sztukatorskich
malowanie tynkéw i sztukatorki,

odnowienie i zabezpieczenie kamiennego cokolika,

» Wymiana obrobek blacharskich i ofasowan gzymsow
» Wymiana stolarki okiennej
» Wymiana drzwi do ogrodu

Whioski:

W zwigzku z projektowanymi zmianami stwierdza sie:

Budynek posadowiony jest na gruntach stabilnych, no$nych

Istniejace elementy nodne konstrukcji budynku nie wykazujq istotnych uszkodzen

projektowany remont elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej, drzwiowej oraz obrébek blacharskich
nie wptynat negatywnie na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku

projektowany remont budynku wptynie pozytywnie na jego stan estetyczny

zastosowanie nowych materiatéw renowacyjnych oraz izolacyjnych zabezpieczy dodatkowo $ciany
zewnetrzne nosne oraz inne elementy konstrukcyjne przed skutkami dziatania czynnikow
atmosferycznych

Budynek w istniejacym stanie technicznym nadaje sie do wykonania rob6t budowlanych wymienionych
w zakresie projektu remontowego

Projektowane zmiany remontowe nie doprowadza do przekroczenia stanéw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania budynku istniejacego w zadnym z jego elementéw
ani catej konstrukcji obiektu.

Budynek nie stworzy zagrozenia uzytkowaniem w trakcie realizacji rob6t budowlanych
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