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OPIS
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« umowaz Gming Miejska Krakow nr BP-UZ-09/18 z dnia 10.10.2018
« biezace ustalenia z Inwestorem
e pomiary na obiekcie
¢ dokumentacja fotograficzna
¢ dokumentacja archiwalna
¢ mapa ewidencyjna i zasadnicza
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie / inwentaryzacja/ zostato przygotowane na zlecenie inwestoraw zwigzku z planowanym remontem
czesci kondygnaciji piwnic w budynku Szkoty Muzycznej | i Il stopnia przy ul. Jézefinskiej 10-12 w Krakowie. Remont piwnic
bedzie realizowany w czesci wschodniego skrzydta szkoty — w zakresie zgodnym z inwentaryzacja. Inwentaryzacja
obejmujgca fragment kondygnaciji piwnic starej czesci budynku, stanowi¢ ma podstawe opracowania projektu budowlanego.

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren planowanej inwestycji to fragment kondygnacii piwnic budy nku zlokalizowanego na dziatce nr 90 obr. 13
Podgérze o pow. ok. 13,3 a, potozona przy ul. Jozefinskiej w Krakowie. Potudniowg granicg dziatki stanowi
zroznicowanej wysokosci mur. Istniejgcy wjazd na przedmiotowa dziatke zlokalizowany jest w p6tnocno-
zachodnim narozniku dziatki, zapewniajgc przejazd wzdiuz elewaciji zachodniej budynku oraz dojazd do staciji
trafo znajdujgcej sie na dziatce sgsiednie;j.

Ruch pieszych: gtéwne wejscie do budynku szkoty znajduje sie od strony zachodniej,w ejscie do budynku
rowniez od strony dziedzinca i ul. Jézefinskie;j.

Zielen: przedmiotowa dziatka porosnieta jest przede wszystkim wzdtuz granicy potudniowej - w czesci zielen
wysoka w czesci krzewy

3.2. OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr przy ul Jozefinskiej 10-12 w Krakowie i stanowi
fragment pierzei ulicy Jozefinskiej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe
podpiwniczenie W roku 2010 zostat czesciowo rozbudowany oraz zaadaptowano poddasze na pomieszczenia
uzytkowe. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukciji drewnianej wiezby z kalenicg
rownolegta do ul. Jozefinskiej. Dach pokryty jest blachg tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym Od strony
podworka znajdujg umieszczono lukarny. Obecnie budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej | i
Il stopnia. Budynek przy u Jozefinskiej 10-12 wpisany jest do_rejestru zabytkéw pod numerem A-456 z dnia 26
kwietnia 1968r. Znajduje sie rowniez na obszarze ukfadu urbanistycznego dawnego miasta Podgorza,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-608, decyzjg z dnia 26 pazdziernika 1981 r. oraz na obszarze
uznanym za pomnik historii "Krakéw - historyczny zesp6t miasta" , zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Dane historyczne

Obecny budynek przy ul Jozefinskiej 10-12 wzniesiony zostat w latach 1838-1847 jako klasycystyczny,
siedmioosiowy , jednopietrowy budynek mieszkalny, typowy dla 6wczesnej zabudowy Podgérza W roku 1872r.
dom zostat odkupiony przez gmine i zaadaptowany na szkote. W koncu XIX w budynek rozbudowano w
kierunku wschodnim , w zwigzku z jego adaptacjg na siedzibe utworzonego w Podgérzu Starostwa
Prawdopodobnie ujednolicono wowczas fasady, ktéra zostata wydtuzona o pie¢ osi i przebudowano dach.
Po6zniej kilkakrotnie adaptowano wnetrze budynku na potrzeby kolejnych uzytkownikow. W latach 1968-1974
budynek zaadaptowano na Szkole Muzyczng , zmodernizowano instalacje wod.-kan., c.o. elekirycznag,
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wymieniono stolarke W 1982 r. dach pokryto blachg , wymieniono rynny, rury spustowe i studzienki sciekowe.
W 1993 wyremontowano kominy i wiezbe, wykonano prace zwigzane z osuszaniem muréw od strony podwdrza
oraz od budynku przylegajgcego od strony wschodniej. W 1995r wyremontowano stolarke drzwi wejsciowych,
za$ w roku 1997 przeprowadzono remont dachu i rynien.

3.3. SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU

Budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej | i Il stopnia. Obiekt sklada sie z trzech segmentéw:

.

budynek dydaktyczny, czes¢ ,stara” zmodernizowany, usytuowany wzdtuz poétnocnej granicy dziatki —
ul. Jézefinskiej (2 kondygnacje nadziemne i 1 w dachu), ktérego funkcje podstawowg stanowig przede
wszystkim sale ¢wiczen indywidualnych,

budynek dydaktyczny, czes¢ ,nowa” usytuowany wzdtuz zachodniej granicy dziatki (1 kondygnacja
zagtebiona pod poz. terenu, 2 nadziemne i 1 w dachu). Funkcjonalnie budynek mozna podzieli¢ na:

budynek auli koncertowej, czes¢ ,nowa”, usytuowany bezposrednio przy potudniowej elewacji budy nku
istniejgcego (1 kondygnacyjny), z tarasem na dachu.

3.4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stara czesc¢:

fundamenty o konstrukcj murowanej ceglano-betonowe;

sciany nosne murowane z cegly petnej tgczonej na zaprawg wapienng uzupetnione o ukiad
poprzecznych scian stezajgcych

Stropy w poziomie piwnic, pieter, spocznikow klatk schodowej wykonano jako skepienia ceglane oraz
lokalnie w postaci sklepien odcinkowych Czes¢ stropé wyzszych kondygnacii - belkowa, drewniana

Pokrycie dachu - blacha uktadana na deskowaniu azurowym, wiezba drewniana

Czes¢ nowa:

.

sciany konstrukcyjne zewnetrzne — zelbetowe gr. 25 cm,sciany konstrukcyjne wewnetrzne — zelbetowe
gr.25cm,

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane
Sciany dziatowe akustyczne miedzy salami éwiczen — gr. 29cm

sciany dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych — pustak Porotherm gr. 11,5 cm lub cegly petnej
stropy zelbetowe wylewane

schody zelbetowe wylewane

konstrukcja szybu windowego, schowka na fortepian - zelbetowa

stropodach ptaski nad aulg w technologii dachu odwréconego — na konstrukcji ptyty zelbetowe;j,
wiezba dachowa drewniana

4. STAN ZACHOWANIA

Stan ogoiny konstrukciji dobry. W zakresie ogledzin elementow budynku nie stwierdzono zarysowan lub

spekan mogacych swiadczy¢ o potencjalnej awarii. Widoczne zarysowania w korytarzu w miejscu
dylatacji starej i nowopowstatej czesci budynku wystepujg w zwigzku z réznym okresem powstania obu
obiektow i nie stanowig zagrozenia awarig. Stan zachowania tynkéw na $cianach piwnicy jest zty.
Widoczne sg liczne uszkodzenia powierzchni scian. W pasie cokotu pojawity sie wysolenia oraz
ztuszczenia warstw malarskich, gtadzi gipsowej i tynku. Zawilgocenie $cian sprzyja rowniez rozwojowi
mikroorganizmoéw, ktére wegetujgc na powierzchni tynku przyspieszajg jego erozje. W wielu miejscach
na niedawno naprawionych powierzchniach — szpachlowanych i pomalowanych - widoczne sg nowe
wy kwity soli, pecherze oraz plamy. Korytarze i pomieszczenia piwnic sg ogrzewane.



5. PODSTAWOWE DANE- PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki -1252,75 m?
Powierzchnia zabudowy - 931,87 m?
Powierzchnia uzytkowa starej czesci budynku szkoty - 631,35 m?
Powierzchnia uzytkowa auli koncertowej - 153,74 m?
Powierzchnia uzytkowa nowej czesci budynku - 473,28 m?
Suma powierzchni uzytkowej - 1258,37 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku -2707,01 m?
Kubatura brutto budynku -9321,34 m?
llos¢ kondygnaciji budynku 4
Wysokos$¢ budynku mierzona od najnizszego poziomu terenu przy wejsciu -13,02m
Dtugosc¢ budynku - elewacja potnocna -43,60 m
Szerokos$¢ budynku - elewacja zachodnia -27,40 m

opracowat arch. Piotr Bartkiewicz
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

/czesci piwnicy/

fot. klatka schodowa fot. korytarz

fot. korytarz fot. korytarz



fot. istniejace drzwi z ptyty wibrowej fot. istniejgce drzwi stalowe

fot. widoczne zawilgocenie $cian zew.



