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Podstawa opracowania

Informacja BIOZ

Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, skala, rodzaj, miejsce
i czas ich wystgpienia

Szkolenie i instruktaz pracownikéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie



1. Podstawa opracowania:
- umowa z Gmina Miejskg Krakéw nr BP-UZ-09/18 z dnia 10.10.2018

- biezgce ustalenia z Inwestorem

- wpis budynku Szkoty Muzycznej przy ul. Jozefinskiej 10-12 do rejestru zabytkéw (nr rej. A-456)
- mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjna w skali 1:1000
- inwentaryzacja arch — bud. (w zakresie niezbednym do opracowania projektu) opracowana przez
Biuro Projektow arch. Piotr Bartkiewicz w pazdzierniku 2018r
- dokumentacja archiwalna budynku Szkoty Muzycznej udostepniona przez Inwestora
- program prac konserwatorskich
- wypis i wyrys z ustalen mpzp (Uchwata nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r)
dla obszaru ,Stare Podgérze - Limanowskiego”, dziatki nr 90, obr.13 Podgérze
- ocena techniczna stanu istniejgcego — biezgce opracowanie jako integralna czesc¢ projektu budowlanego
- obowigzujgce normy i przepisy w szczegélnosci Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

2. Informacija BIOZ

2.1 ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEJNOSC REALIZACJI
2.1.1 Roboty przygotowawcze
e urzadzenie i zagospodarowanie terenu robét, przy gotowanie zaplecza budowy
« zabezpieczenie terenu rob6t przed osobami nieupowazniony mi
» zabezpieczenie posadzek, istniejgcej slusarki okiennej, drzwiowej i elementéw wyposazenia przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia prac

« dostawa materiatow

2.1.2 Roboty ogo6inobudowlane
« demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany
« demontaz okiadzin sciennych, skucie tynkéw podlegajgcych renowacii
e skucie posadzek przeznaczonych do wymiany
« wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek i scian piwnic w czesci objetej remontem
e przygotowanie podtoza pod utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych
e oczyszczenie osciezy po zdemontowanych drzwiach, wyréwnanie nadmiernych ubytkdw
« roboty tynkarskie, uzupetnienie, wymiana tynkéw, utozenie tynkdéw renowacyjnych
e utozenie nowych posadzek na przygotowany m podtozu
« montaz drzwi w przygotowanych osciezach
¢ maskowanie czesci rur instalacji ptytami GKFI
e uzupetnienie ubytkow i uszkodzen powstatych podczas prowadzonych rob6t budowlanych
e roboty malarskie i wykonczeniowe
e roboty porzgdkowe



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

budynek Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Bronistawa Rutkowskiego w Krakowie

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

roboty budowlane — prace remontowe bedg sie odbywa¢ wewngtrz budy nku Szkoty Muzycznej
dojscia piesze i dojazdy w bezposrednim sgsiedztwie budynku Szkoty Muzycznej (przy dostawie

i odbiorze materiatéw budowlanych)

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA,
RODZAJ, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

roboty wytadunkowe: ryzyko przygniecenia i drobnych urazéw w trakcie wytadunku materiatdw
budowlanych z samochoddw dostawczych oraz w trakcie transportu na miejsce prowadzonych prac

roboty rozbiérkowe i montazowe na wysokosci do ok. 3,0 m: ryzyko upadku z wysokosci
i spadania przedmiotdw, ryzyko przygniecenia i skaleczenia

roboty z uzyciem maszyn i innych urzgdzen technicznych (spawarki, pity, mtoty
udarowe itp.):ryzyko urazéw i porazen prgdem.

roboty malarskie i oktadzinowe: ryzyko zatrucia, wybuch rozpuszczalnikéw, zachlapanie oczu, upadek

z drabiny, skaleczenia podczas wykonywania powtok malarskich i uktadania posadzek
roboty w budynku bedgcym w uzytkowaniu: ryzyko wypadkéw z udziatem oséb postronnych

Na stanowiskach pracy moga wystgpic inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.

Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizaciji robdt budowlanych,

wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ

2.5 SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOW NIKOW

szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych obowigzany jest
opracowac instrukcije ich bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw

w zakresie wykonywanych przez nich rob6t

kierownik ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow przystepujacych do
pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktaz stanowiskowy przy zmianie rob6t
budowlanych. Szkolenia, ich tres¢ i uczestnikdw nalezy wpisywac do ksigzki szkolen BHP.

2.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury
(poz.401 Dz.U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzadzen technicznych,
sktadowisk materiatow, drog kotowych i pieszych technologicznych i ewakuacyjnych
ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych szerokosci min. 6m od lica $ciany
w sposoOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w kt6rych istnieje zagrozenia
spadania przedmiotéw z wysokosci. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze byé

zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
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organizacyjnych zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw
zabezpieczenie przej$¢ i przejazddw daszkami ochronnymi na wys. min. 2,4 m
i szerokosci co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu
wyznaczenie na budowie drog dla ruchu pieszego technologicznego i ewakuacyjnego
szerokosci min. 1,20 m
- roboty na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan
roboty z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3m
prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem srodkdéw ochrony zbiorowe;
(balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa) i ochrony indywidualnej (szelki
bezpieczenstwa z amortyzatorami lub urzgdzeniami samohamujgcymi)
maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ stosowane wylfgcznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby
rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijg producenta
i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe
(wpis w dzienniku budowy)
operatorzy maszyn iinnych urzadzen technicznych powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych
- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych
- nalezy organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
wszystkie osoby przebywajgce lub odwiedzajgce teren budowy muszg by¢é wyposazone
w kaski bezpieczenstwa , kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne

- na terenie budowy nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne $wiadectwa dopuszczenia

do eksploatacji
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegbtowe wytyczne

zawarte w projekcie budowlanym

projektant: sprawdzajgca:



