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CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- umowa z Gmina Miejskg Krakéw nr BP-UZ-09/18 z dnia 10.10.2018

- biezgce ustalenia z Inwestorem

- wpis budynku Szkoty Muzycznej przy ul. Jézefinskiej 10-12 do rejestru zabytkéw (nr rej. A-456)

- mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjna w skali 1:1000

- inwentaryzacja arch — bud. (w zakresie niezbednym do opracowania projektu) opracowana przez
Biuro Projektow arch. Piotr Bartkiewicz w pazdzierniku 2018r

- dokumentacja archiwalna budynku Szkoty Muzycznej udostepniona przez Inwestora

- wypis i wyrys z ustalen mpzp (Uchwata nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r)
dla obszaru ,Stare Podgérze - Limanowskiego”, dziatki nr 90, obr.13 Podgérze

- ocena techniczna stanu istniejgcego — biezgce opracowanie jako integralna czesc¢ projektu budowlanego

- program prac konserwatorskich

- obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, CEL PROJEKTU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont czesci kondygnacji piwnic w budynku Szkoty

Muzycznej | i Il stopnia przy ul. J6zefinskiej 10-12 w Krakowie.

Remont piwnic bedzie realizowany w czesci wschodniego skrzydta szkoty — w zakresie zgodnym z
zatgczonymi rysunkami.

Dokumentacja ma na celu przedstawienie rozwigzan technicznych dla w/w inwestyciji, ktérej zakres bedzie
ograniczat sie do:

- wymiany stolarki drzwiowej
- demontazu okfadzin sciennych, skucie tynkéw podlegajacych renowacii
- usuniecie zniszczonych spoin i wypetnienie zaprawg
- skucia posadzek i warstw podktadowych przeznaczonych do wymiany
- wykonaniu izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek i scian piwnic w czesci objetej remontem
— przygotowaniu podtoza pod utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych
— utozeniu nowych posadzek na przygotowany m podtozu
- robét tynkarskich, uzupetnieniu, wymianie tynkow, utozeniu tynkéw renowacyjnych
- maskowanie czesci rur instalacji ptytami GKFI
— malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci
Koniecznos¢ przeprowadzenia inwestycji wynika ze ztego stanu technicznego pomieszczen piwnicznych.

Dla prawidlowe| eksploatacii obiektu nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje wszystkich pomieszczen, oraz

uzupetnienie-wykonanie zewnetrznej pionowej hydroizolacji muréw piwnic.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — nie dotyczy

Zamierzenie inwestycyjne miesci sie w kubaturze istniejgcego budynku oraz nie powoduje zmian

w zagospodarowaniu terenu. Inwestycja nie wigze sie z potrzebg zwiekszenia dostaw mediéw i zmiany
warunkow technicznych ich dostarczania, nie wymaga ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu a takze nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym i majgc na uwadze art.34 ust. 3 oraz 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane oraz art. 50 ust.2 i 59 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym- przedmiotowy projekt budowlany nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania
dziatki/terenu.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU — bez zmian, nie dotyczy
Planowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter i zakres nie bedzie miata wptywu na dotychczasowy

obszar oddziatywania obiektu, nie wptynie na jego zmiane, nie spowoduje zwiekszenia dotychczasowych
ograniczehn w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich znajdujgcych sie w otoczeniu obiektu budowlanego
jakim jest budynek Szkoty Muzycznej i dziatka nr 90 obr. 13 Podg6rze, na ktérej znajduje sie przedmiotowy
obiekt budowlany.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU (w zakresie opracowania — bez zmian)
Projekt nie ingeruje w istniejacy program uzytkowy obiektu znajdujgcy sie w zakresie opracowania,

nie zmienia funkcji i sposobu uzytkowania pomieszczen.
Inwestycja bedzie polegata na remoncie czesci piwnic w zakresie okreslonym zatgczonymi rysunkami,
obejmuje pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz komunikacje i bedzie miata na celu poprawe
ich stanu technicznego.
Strukture pomieszczen w zakresie opracowania stanowia:
- korytarz-komunikacja Ko1 o powierzchni 13,70m?
- korytarz-komunikacja Ko2 o powierzchni 1,55m?
- pom. gospodarcze 27 o powierzchni 6,50m?
- pom. gospodarcze 28 o powierzchni 19,75m?
- pom. gospodarcze 29 o powierzchni 12,00m?
- pom. gospodarcze 33 o powierzchni 11,95m?
- pom. gospodarcze 34 o powierzchni 10,25nm?
- kl. schodowa KL | o powierzchni 4,60m?
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep 0s6b niepetnosprawnych ruchowo zapewniono przez zastosowanie platformy schodowe;j
przy wejsciu gtbwnym oraz windg wewnetrzng taczaca wszystkie kondygnacje w budynku.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU — bez zmian, nie dotyczy
Planowany remont czesci pomieszczen piwnicznych w budynku Szkoty Muzycznej nie bedzie powodowat

zmiany formy architektonicznej istniejgcego budynku w tym jego gabarytéw , kolorystyki i wystroju
elewaciji.
Zakres inwestycji ogranicza sie do czesci kondygnaciji piwnicy we wschodnim skrzydle Szkoty Muzyczne;j.

8. STAN ISTNIEJACY
8.1 Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji to fragment kondygnacii piwnic budy nku zlokalizowanego na dziatce nr 90 obr. 13
Podgérze o pow. ok. 13,3 a, potozona przy ul. Jozefinskiej w Krakowie. Potudniowg granicg dziatki stanowi
zréznicowanej wysokosci mur. Istniejgcy wjazd na przedmiotowa dziatke zlokalizowany jest w p6tnocno-
zachodnim narozniku dziatki, zapewniajgc przejazd wzdiuz elewacji zachodniej budynku oraz dojazd do staciji
trafo znajdujgcej sie na dziatce sgsiednie;j.

Ruch pieszych: gtéwne wejscie do budynku szkoty znajduje sie od strony zachodniej,w ejscie do budynku
rowniez od strony dziedzinca i ul. Jézefinskie;j.

Zielen: przedmiotowa dziatka porosnieta jest przede wszystkim wzdtuz granicy potudniowej - w czesci zielen
wysoka w czesci krzewy



8.2 Opis ogoiny.

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr przy ul Jozefinskiej 10-12 w Krakowie i stanowi
fragment pierzei ulicy Jézefinskiej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe
podpiwniczenie W roku 2010 zostat czesciowo rozbudowany oraz zaadaptowano poddasze na pomieszczenia
uzytkowe. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukciji drewnianej wiezby z kalenicg
réwnolegtg do ul. Jozefinskiej. Dach pokryty jest blachg tytanowo-cynkowg w kolorze grafitowym Od strony
podworka znajdujg umieszczono lukarny. Obecnie budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej | i
Il stopnia. Budynek przy u Jézefinskiej 10-12 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-456 z dnia 26
kwietnia 1968r. Znajduje sie rowniez na obszarze ukfadu urbanistycznego dawnego miasta Podgorza,
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-608, decyzjg z dnia 26 pazdziernika 1981 r. oraz na obszarze
uznanym za pomnik historii "Krakéw - historyczny zesp6t miasta" , zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskie,j.

Dane historyczne

Obecny budynek przy ul Jozefinskiej 10-12 wzniesiony zostat w latach 1838-1847 jako klasycystyczny,
siedmioosiowy , jednopietrowy budy nek mieszkalny, typowy dla 6wczesnej zabudowy Podgérza W roku 1872 .
dom zostat odkupiony przez gmine i zaadaptowany na szkote. W koncu XIX w budynek rozbudowano w
kierunku wschodnim , w zwigzku z jego adaptacjg na siedzibe utworzonego w Podgérzu Starostwa
Prawdopodobnie ujednolicono wowczas fasady, ktéra zostata wydtuzona o pie¢ osi i przebudowano dach.
Po6zniej kilkakrotnie adaptowano wnetrze budynku na potrzeby kolejnych uzytkownikow. W latach 1968-1974
budynek zaadaptowano na Szkole Muzyczng , zmodernizowano instalacje wod.-kan., c.o. elekiryczna,
wymieniono stolarke W 1982 r. dach pokryto blachg , wymieniono rynny, rury spustowe i studzienki sciekowe.
W 1993 wyremontowano kominy i wiezbe, wykonano prace zwigzane z osuszaniem muréw od strony podwdrza
oraz od budynku przylegajgcego od strony wschodniej. W 1995r wyremontowano stolarke drzwi wejsciowych,
za$ w roku 1997 przeprowadzono remont dachu i rynien.

Opis elewaciji frontowe;

Fasada dwukondygnacyjna, dwunastoosiowa, niesy metryczna, z prostokatnym ryzalitem Murowana z cegty,
tynkowana , zamknieta uproszczonym belkowaniem z gtadkim fryzem i wydatnym, profilowanym gzymsem
koronujgcym Ryzalit nieznacznie wysuniety , zwienczony trojkatnym przyczétkiem. Gzyms wienczacy
przyczétek powtarza profilowanie koronujgcego . Do pierwotnego, symetrycznego uktadu w koncu XIX w.
dobudowano piecioosiowy budynek od strony zachodniej Parter z wysokim , prostym cokotem mieszczacym
okienka piwniczne. Cokét tynkowy zaakcentowany cokolikiem z piaskowca karpackiego. Dolna kondygnacja
rozcztonkowana rodzajem ptytkiego "arkadowania" zdobionego motywem prostokatnych 'boni' uzyskanym przez
graficzne nacigcie powierzchni tynku W nieznaczne cofnietych wnekach ponizej arkad umieszczone okna.
Wejscie do sieni znaczne cofniete wzgledem lica fasady, podniesione ponad poziom chodnika o wysokos¢
cokotu dostepne poprzez lastrikowe stopnie ujete w prostokgtne obramienie utworzone przez kanelowane filary
o palmetowych kapitelach oraz dekorowane nadproze Drzwi wejsciowe drewniane, dwuskrzydiowe, ptycinowe
Sto arka debowa: wymieniona lub poddana renowacji w 1995 roku. Po obu stronach obramienia osadzone w
Scianie dwie kamienne tabliczki numeryczne. Ponizej tabliczki numerycznej po lewej stronie typowa lampa
orientacyjna oraz wspétczesna tabliczka z numerem domu. Dodatkowo na elewacji budynku umieszczono dwie
pamigtkowe tablice metalowe. Parter wydzielony jest skromne profilowanym gzymsem kordonowym
stanowigcym oparcie dla wysokiego, uproszczonego cokotu pietra: zamknietego gzymsem petnigcym
jednoczesnie funkcije tawy podokiennej. Powyzej przyziemia elewacja gtadko tynkowana Okna ujete w
prostokatne, tynkowe opaski. Gzymsy oraz nadokienniki ofasowane blachg. Ryzalit pietra artykutowany
pilastrami o uproszczonych bazach: gtadkich trzonach i palmetowych kapitelach. Okna drewniane, skrzynkowe:
dwudzielne , w obrebie parteru osmiopolowe ze Slemieniem w potowie wysokosci, w obrebie | pietra 10 polowe
ze Slemieniem na 3/5 wysokosci . Stolarka malowana na ciemny brgz Okienka piwniczne zamkniete
drzwiczkami z blachy, pomalowanymi na kolor jasnoszary.

8.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej | i Il stopnia. Obiekt sktada sie z trzech segmentéw:
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budynek dydaktyczny, czes¢ ,stara” zmodernizowany, usytuowany wzdtuz poétnocnej granicy dziatki —
ul. Jozefinskiej (2 kondygnacje nadziemne i 1 w dachu), ktérego funkcje podstawowg stanowig przede
wszystkim sale ¢wiczen indywidualnych,

budynek dydaktyczny, czes¢ ,nowa” usytuowany wzdtuz zachodniej granicy dziatki (1 kondygnacja
zagtebiona pod poz. terenu, 2 nadziemne i 1 w dachu). Funkcjonalnie budy nek mozna podzieli¢ na:

budynek auli koncertowej, czes¢ ,nowa”, usytuowany bezposrednio przy potudniowej elewaciji budy nku
istniejgcego (1 kondygnacyjny), z tarasem na dachu.

8.4 Konstrukcja.

Stara czes¢:

fundamenty o konstrukcj murowanej ceglano-betonowej

Sciany nosne murowane z cegly petnej fgczonej na zaprawg wapienng uzupetione o uktad
poprzecznych scian stezajgcych

Stropy w poziomie piwnic, pieter, spocznikow klatk schodowej wykonano jako skepienia ceglane oraz
lokalnie w postaci sklepien odcinkowych Czes¢ stropd wyzszych kondygnacii - belkowa, drewniana

Pokrycie dachu - blacha uktadana na deskowaniu azurowym, wiezba drewniana

Czes¢é nowa:

sciany konstrukcyjne zewnetrzne — zelbetowe gr. 25 cm,sciany konstrukcyjne wewnetrzne — zelbetowe
gr. 25 cm,

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane
Sciany dziatowe akustyczne miedzy salami éwiczen — gr. 29cm

sciany dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych — pustak Porotherm gr. 11,5 cm lub cegly petnej
stropy zelbetowe wylewane

schody zelbetowe wylewane

konstrukcja szybu windowego, schowka na fortepian - zelbetowa

stropodach ptaski nad aulg w technologii dachu odwréconego — na konstrukcji ptyty zelbetowej,
wigzba dachowa drewniana

8.5 Wykonczenie zewnetrzne, elewacije:

wykonczenie scian zewnetrznych: ptyty kamienne z piaskowca gr 4 cm — mocowanie systemowe na
kotwach wg wytycznych dostawcy kamienia — np: firmy Piaskowiec Polski, tynk, czes¢ stara —
tradycyjne tynki mineralne, cze$¢ nowa tynk cienkowarstwowy, mineralny na siatce

wykonczenie scian lukarn i dachu— blacha tytanowo — cynkowa mocowana na rgbek
stolarka zewnetrzna — drewniana i aluminiowa o podwyzszonejizolacyjnosci akustycznej

parapety zewnetrzne - z blachy stalowej, powlekanej - kolor szary RAL 9006 lub kamienne z
piaskowca

balustrady tarasu i portfenetréw — w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo,

balustrady klatek schodowych - w konstrukciji stalowej, malowane proszkowo

po;adzka tarasu - w czesci z plyt kamiennych piaskowych lub betonowych barwionych uktadanych na
2Wirze.

ofasowanie — blacha stalowa powlekana - kolor szary RAL 9006

8.6 Wykonczenie wewnetrzne:

posadzki w hollach, wykohczenie schoddw - plytki gresowe

podtogi w salach ¢wiczen — parkiet, mozaika przemystowa,

pomieszczenia mokre — ptytki ceramiczne

posadzki w pomieszczeniach pomocniczych, technicznych i magazynowych - plytki gresowe

w pomieszczeniach sal ¢wiczen — tynk cementowo - wapienny z gtadzig gipsowa lub tynk gipsowy, w
wybranych salach dodatkowa izolacja akustyczna
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e w pomieszczeniach przeznaczonych do flizowania (WC) - tynki cementowo-wapienne

« w klatkach schodowych - tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa + farba zmywalna
» Sciany w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych - tynk cem —wap

« sufity w salach ¢wiczen - tynk cementowo- wapienny z gtadzig gipsowg

« sufity w klatkach schodowych i hollach - tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg malowany
natryskowo farbg zmywalng; w holach - sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych o
zroznicowanych poziomach, zintegrowane z oswietleniem.

e drzwi wejsciowe do budynku w $lusarce aluminiowe;j.

» drzwi z bocznych korytarzy na klatki schodowe w slusarce aluminiowej przeszklone lub przylgowe,
petne okleinowane, ptaskie, o odpornosci ogniowej EI 30 min

» drzwi wejsciowe do sal cwiczeh —w czesci ,nowej” i czesciowo ,’starej” systemowe przylgowe,
okleinowane, ptaskie, z o$cieznicg regulowang, ze szkleniem ,0 podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej. W starej czesci drzwi drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wzorowane
wykonane z odwzorowaniem oryginalnego profilunku starej stolarki.

e drzwi do pomieszczeh pomocniczych, technicznych — przylgowe, okleinowane, ptaskie —w czesci  El
30 min

» balustrady klatek schodowych - stalowe, lakierowane proszkowo, pochwyty drewniane

» parapety wewnetrzne — drewniane oraz aglomarmur barwione w masie w kolorze okien, wystajgce w
kierunku pomieszczen o 10 cm.

* 8.7 Wewnetrzna infrastruktura techniczna

» instalacja: cieptej wody uzytkowe;j

» instalacja zimnej wody uzytkowe;j

» instalacja hydrantowa zgodnie z projektem wod-kan
» instalacja kanalizacyjna,

*  wymiennikownia MPEC

» instalacja centralnego ogrzewania

* oddymianie klatek schodowych

» instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
» instalacja elektryczna

» instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen

» instalacja telefoniczng

» instalacja odgromowa

» instalacja czujek dymowych

8.8 Podstawowe parametry techniczne:

Powierzchnia dziatki -1252,75 m?
Powierzchnia zabudowy - 931,87 m?
Powierzchnia chodnikow - 45,91 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 25,65 %
Powierzchnia uzytkowa starejczesci budynku szkoty - 631,35 m?
Powierzchnia uzytkowa auli koncertowej - 153,74 m?
Powierzchnia uzytkowa nowej czesci budynku - 473,28 m?
Suma powierzchni uzytkowej - 1258,37 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku -2707,01 m?
Kubatura brutto budynku -9321,34 m?
llos¢ kondygnaciji budynku -4
Wysokos$¢ budynku mierzona od najnizszego poziomu terenu przy wejsciu -13,02m
Dtugosc¢ budynku - elewacja p6tnocna -43,60 m

Szerokos$¢ budynku - elewacja zachodnia -27,40 m



9.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE W ZAKRESIE INWESTYCJI

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnic w zakresie objetym opracowaniem - 80,30 m?
- kubatura w zakresie objetym opracowaniem — 200,75 m?

10. SPOSOB SPE£NIENIA WARUNKOW OKRESLONYCH W § 23 MPZP

DLA OBSZARU ,STARE PODGORZE-LIMANOWSKIEGO”

Tereny zabudowy ustugowej - oznaczony symbolem U.1 o podstawowym przeznaczeniu pod
zabudowe ustugowa, w tym z zakresu oswiaty.

2. W zakresie sposobu zagospodarowania dopuszcza sie lokalizacje elementéw niezbednych dla
urzadzenia i funkcjonowania terenu, takich jak: urzgdzenia budowlane, siecii urzgdzenia
infrastruktury technicznej, miejsca postojowe, dojscia piesze i dojazdy niewyznaczone na Rysunku
Planu, zielen, obiekty matej architektury. bez zmian

3. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:

minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego - 20%; bez zmian

wskaznik intensywnosci zabudowy - 1,0-3,0 ; bez zmian

maksymalng wysokos¢ zabudowy - 20 m; bez zmian

maksymalng bezwzgledng wysokos¢ zabudowy - 223 m n.p.m ., z zastrzezeniem ust. 8. bez zmian

4. W wyznaczonym terenie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg, wpisane do rejestru
zabytkdw, oznaczone na Rysunku Planu pod adresem:

1) ul. Jézefinska 10-12 (nr rej. A-456); uzgodnienie z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

2) ul. Limanowskiego 1 (nr rej. A-594); nie dotyczy

3) Rynek Podgorski 14 (nr rej. A-310). nie dotyczy

5. W wyznaczonym terenie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska, ujete w gminnej
ewidencji zabytkéw, oznaczone na Rysunku Planu pod adresem:

1) ul. Jozefinska 14 / ul. Wegierska 18; nie dotyczy

2) Rynek Podgérski 15. nie dotyczy

6. W odniesieniu do budynkéw frontowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 oraz w ust. 5 pkt 2 ustala
sie nakaz zachowania ksztattu bryty i gabarytow budynku. bez zmian

7. W odniesieniu do obiektu frontowego, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 dopuszcza sie wykonanie robot

budowlanych celem wykorzystania poddasza, ustalajgc:

1) zakaz podnoszenia gornej krawedzi elewaciji frontowej budynku; nie dotyczy

2) dopuszczenie zmiany ksztattu dachu polegajgcej na podniesieniu kalenicy, pod warunkiem, ze kat
nachylenia potaci dachowych nie przekroczy 400. nie dotyczy

8. W odniesieniu do budynku pod adresem ul. J6zefinska 10-12 i na dz. nr. 90 obr. 13 Podgérze,
dopuszcza sie realizacje rob6t budowlanych polegajgcych na budowie, rozbudowie lub nadbudowie
obiektu frontowego do maksymalnej wysokosci bezwzgledniej zabudowy 218 m n.p.m . bez zmian

—_— — ~— ~—

1
2
3
4

— urzadzenie i zagospodarowanie terenu robét, przy gotowanie zaplecza budowy

— zabezpieczenie posadzek, istniejgcej slusarki okiennej, drzwiowej i elementow wyposazenia przed

10. ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowazniony mi
uszkodzeniem podczas prowadzenia prac
- dostawa materiatéw
11.

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH | OGOLNOBUDOWLANYCH

- demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany

- demontaz okiadzin sciennych, skucie tynkéw podlegajgcych renowacii

- usuniecie zniszczonych spoin i wypetnienie zaprawg

- skucie posadzek i warstw podktadowych przeznaczonych do wymiany

- wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek i scian piwnic w czesci objetej remontem
- przygotowanie podtoza pod utozenie nowych posadzek z ptytek gresowych

— osadzenie stolarki drzwiowej

- utozenie nowych posadzek na przygotowany m podtozu
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oczyszczenie osciezy po zdemontowanych drzwiach, wyréwnanie nadmiernych ubytkdw
roboty tynkarskie, uzupetnienie, wymiana tynkéw, utozenie ty nkdw renowacyjnych
montaz drzwi w przy gotowanych osciezach

maskowanie czesci rur instalaciji ptytami GKFI

uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen powstatych podczas prowadzonych robdt budowlanych
roboty malarskie i wykonczeniowe

roboty porzgdkowe

Wszelkie prace wykonywac¢ w oparciu 0 wytyczne programu prac konserwatorskich

W celu zabezpieczenia dolnych parti muru przed wilgocia podciggana kapilarnie proponuje sie

wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metodg iniekcji. Jednoczesnie proponuje sie usuniecie do
wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych tynkéw wapienno-cementowych oraz ich wymiane na tynki
renowacyjne. Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa muru w catym
jego przekroju takim srodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci.
Dopiero po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru mozna przystgpi¢ do wykonania tynkdw
renowacyjnych. Tynk renowacyjny wchiania wilgo¢ znajdujgca sie w murze i oddaje jg do otoczenia pod
postacig pary wodnej, jednoczesnie magazynujgc w sobie szkodliwe sole. Wykonanie wtérnych izolacji w
zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega dalszemu zwiekszeniu zawilgocenia i zasolenia muru, nie
usuwa jednak soli zawartych w murze. Wiadomo takze, ze tradycyjne tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadajg sie do stosowania na zawilgoconych i zasolonych murach.
Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian istotne jest, zeby stosowaé nie pojedynczy tynk
renowacyjny, lecz system tynkéw renowacyjnych, kidrego skfadniki cechujg sie odpowiednimi
parametrami, sg ze sobg kompatybilne i spetniajg wymdg odpornosci na sole, jest to jeden z
najistotniejszych parametrow odrdzniajgcych tynk renowacyjny od tynku tradycyjnego. Badania tego
parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalajg na stwierdzenie, ze tynk renowacyjny jest ok. 240 razy
bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw cementowo-wapiennych. Bardzo istotnym
elementem jest rowniez zastosowanie powioki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
Dotychczasowo stosowane w obiekcie olejne lamperie blokowaty mozliwosé odparowania wilgoci ze
Sciany co powodowalo jej zluszczanie i przyspieszong korozie tynku. Powtoki malarskie musza
charakteryzowa¢ sie odpowiednio wysokg paroprzepuszczalnoscig (stosuje sie farby silikatowe,
siikonowe, wapienne; niedopuszczalne sg wymalowania emulsyjne, olejne, tapety, okladziny
ceramiczne).

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
MURY- PIWNICE

1. Odbicie tynkéw na scianach do wys. ok. 1,8 m.

2. Usuniecie zniszczonych spoin na gtebokos¢ 2 cm i wypetnienie otwartych spoin zaprawa

3. Wywiercenie otwordéw w $cianach w dwdch rzedach (gtebokos¢ otworu powinna by¢ o ok. 2 cm
mniejsza od grubosci muru).

Uszczelnienie powierzchni scian od krawedzi posadzki do wys. 30 cm powyzej wywierconych
otwordéw szlamem uszczelniajgcym dwuwarstwowo

Odpylenie otworow (przy pomocy sprezonego powietrza).

Wypetnienie otworéw preparatem iniekcyjnym

Zamknigecie otworow zaprawg

Wykonanie tynkéw renowacyjnych w systemie tynkdw renowacyjnych

obrzutka na ostatnia, jeszcze swiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego

natozenie tynku podktadowego w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm

natozenie tynku renowacyjnego

>

* NGO

©

Wykonanie malowania $cian farbg do wnetrz o wysokiej paroprze pus zczalnosci

POSADZKI- podioga na gruncie

skucie posadzki wraz z warstwami podktadowymi
Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie:
podbudowa z zageszczonej pospotki
termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego 5¢cm /opcjonalnie/
warstwa konstrukcyjna z betonu 10-15¢cm
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grunt pod izolacje przeciwwodna

izolacja przeciwwodna — systemowa, potgczy¢ obwodowo z izolacjg muréw-scian
podktad podtogowy-betonowy

ptytki gresowe na kleju

12. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowo-wodne ii posadowienia okreslono na podstawie archiwalnej dokumentaciji geotechnicznej i
ekspertyzy z maja 2009 r.Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych,
normg europejskg eurokod 7 PN-EN 1997 zastepujgcg Polskg Norme PN-B-02479, na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe, istniejgcy obiekt zalicza sie do 2 kategorii geotechnicznej.Ze wzgledu na
niewielki w stosunku do catego obiektu zakres prac remontowych, w wyniku ktérych nie nastgpi zwiekszenie
obcigzen elementdéw konstrukcyjnych i zmiana sposobu uzytkowania obiektu, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 4
Ustawy Prawo Budowlane nie ma potrzeby ponownego opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia
dla catego obiektu budowlanego.

13. KONSTRUKCJA - nie dotyczy, bez zmian
Planowany remont czesci pomieszczenh piwnicznych w budynku Szkoty Muzycznej nie bedzie ingerowat

w istniejgcg konstrukcje budynku, w zakresie inwestyciji nie projektuje sie nowych elementéw
konstrukcyjnych.

14. WYKONCZENIE WEWNETRZNE (w zakresie objetym opracowaniem)
- Sciany powtoki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Dotychczasowo stosowane w obiekcie olejne

lamperie blokowaty mozliwos¢ odparowania wilgoci ze sciany co powodowato jej ziuszczanie i przyspieszong
korozje tynku. Powtoki malarskie musza charakteryzowaé sie odpowiednio wysokg paroprzepuszczalnoscig
(stosuje sie farby silikatowe, silikonowe, wapienne; niedopuszczalne sg wymalowania emulsyjne, olejne, tapety,
okladziny ceramiczne). Posadzki — plytki gresowe. Istniejgce oryginalne stalowe drzwi do pomieszczenia nr

34 / niespetniajgce warunkéw ze wzgledu na wysokos¢/ proponuije sie przenies¢i osadzi¢ na "zamkniecie"
korytarza jako forme Swiadectwa oryginalnej slusarki oraz akcent wystroju.

15. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE- nie dotyczy , bez zmian
Planowany remont czesci pomieszczen piwnicznych w budynku Szkoty Muzycznej ogranicza sie do

wnetrza budynku — cze$ci pomieszczen piwnicznych we wschodnim skrzydle w zwigzku z tym nie

ingeruje w elementy wykonczenia zewnetrznego budynku.

17. INSTALACJE WEWNETRZNE- nie dotyczy

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Planowany remont czesci pomieszczen piwnicznych w budynku Szkoty Muzycznej

nie bedzie miat wptywu na charakterystyke energetyczng istniejgcego obiektu.

Obiekt nie bedzie podlegat termomodernizacji, pomieszczenia objete remontem nie stanowg samodzielne;
cafosci techniczno — uzytkowej w kontekscie catego budynku oraz nie stanowig czesci budynku w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r

o charakterystyce energetycznej budynkdéw (jako pomieszczen o jednakowym przeznaczeniu
przeznaczonych do odrebnego uzytkowania(...)).

W zwigzku z powyzszym i majgc na uwadze § 11, ust.2 pkt.10 Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 27
kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz Ustawe z dnia 29
sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynkéw, projekt nie wymaga sporzadzenia
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charakterystyki energetyczne;.

19. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
(w zakresie objetym remontem) POD WZGLEDE M:

19.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekdéw — nie dotyczy

19.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczeh gazowych, zapachow — nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen ptynnych — nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen pytowych — nie dotyczy

19.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci wytwarzanych w budynku
odpadéw bytowych, ktére gromadzone sg w pojemnikach w wydzielonych miejscach do gromadzenia
odpadkéw i usuwane przez wyspecjalizowane jednostki komunalne z uwzglednieniem segregaciji na

podstawie dotychczasowych umow.

19.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w szczego6Inosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikdw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.
Emisja drgan — nie dotyczy.

Emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego — nie dotyczy.
Wiasciwosci akustyczne — nie dotyczy

19.5 Wptyw obiektu na istn. drzewostan, pow. ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

20. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zgodnie z § 11 ust.2 pkt 12 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27.04.2012r z p6zn. zmianami

» W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego” ze wzgledu na zakres i problematyke
inwestyciji — remont czesci kondygnaciji piwnic w budynku Szkoty Muzycznej, a takze ze wzgledu na brak
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci, przedmiotowy projekt nie wymaga

sporzgdzenia w/w analizy.

21. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany remont czesci kondygnaciji piwnic w budynku Szkoty Muzycznej i sporzgdzony dla tej

inwestyciji (ze wzgledu na wpis budynku do rejestru zabytkdw) projekt budowlany nie dotyczg warunkdw
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego jakim jest budynek Szkoty Muzycznej, inwestycja nie
wptynie na zmiane istniejgcych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, zagrozenie pozarowe i zagrozenie
wybuchem przedmiotowego budynku, jej zakres ogranicza sie do prac remontowych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §3 ust. 2,

projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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22. DANE INFORMACYJNE

teren inwestycji — dziatka o numerze ewidencyjnym 90 w obrebie 13 Podgérze podlega ustaleniom
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,Stare Podgorze -
Limanowskiego”, zatwierdzonego Uchwalg nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada
2013ri znajduje sie na terenach zabudowy ustugowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U.1.
ze wzgledu na zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego nie jest ono zaliczane do przedsiewzie¢
ktére mogg zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie zmienia sie
powierzchnia zabudowy w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r

w ,Sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko’.

W zwigzku z powyzszym w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o ,udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko” (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkéw krajobrazowych,
nie wystepujg na nim formy przyrody podlegajace ochronie

teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym programem Natura 2000, a najblizszy obszar
,DEBNICKO-TYNIECKI OBSZAR £AKOWY /obszar 3/” —znajduje sie w odlegtosci 5km.

istniejgcy budynek szkoty Jozefinska 10-12 wpisany jest do Gminnej ewidenciji zabytkéw- Krakéw pod
numerem rejestru A-456, 26.1V.1968

przedmiotowy teren znajduje sie w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

= Zespdt urbanistyczno - architektoniczny Starego Podgérza — wpisany do rejestru zabytkow —nr rej.  A-
608 z dnia 26.10.1981r.

> Obszar ,Krakow - Historyczny Zespét Miasta” (Zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
8 wrzesnia1994 r. - Monitor Polski nr 50, poz. 418)

= Archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej

> Strefa buforowa dla obszaru wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO

teren nie lezy w obszarze oddziatywania eksploatacji gorniczej

projektant: sprawdzajaca:



