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. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

. MIEJSCOWOSC: Krakéw

. LOKALIZACJA: ul. JOZEFINSKA 10

. INWESTOR: SZKOtA MUZYCZNA i Il STOPNIA IM. BRONIStAWA
RUTKOWSKIEGO, UL. JOZEFINSKA 10, 30-529 KRAKOW

. NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW M. KRAKOWA: A-456 z 26.1V.1968

. RODZAJ | TYTUt OBIEKTU: BUDYNEK SZKOtY MUZYCZNEJ | i Il STOPNIA

. CZAS POWSTANIA: 1838-1847

° MATERIAL | TECHNIKA WYKONANIA: budynek murowany z cegly na
podmuréwce kamiennej, tynkowany, malowany

Inwestor zaktada przeprowadzenie prac w dwadch etapach:
Etap | — remont piwnic
Etap Il — stolarka drzwiowa i parkiet w korytarzach

Il.  OPIS FORMALNO-STYLISTYCZNY

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr przy ul Jozefinskiej 10-12 w
Krakowie i stanowi fragment pierzei ulicy Jézefiiskiej. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz cze$ciowe podpiwniczenie W roku 2010 zostat czesciowo
rozbudowany oraz zaadaptowano poddasze na pomieszczenia uzytkowe. Budynek
przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wiezby z kalenicg
rownolegta do ul. Jozefinskiej. Dach pokryty jest blachg tytanowo-cynkowa w kolorze
grafitowym Od strony podwdrka znajdujg umieszczono lukarny. Obecnie budynek jest
uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej | i Il stopnia. Budynek przy u Jézefinskiej
10-12 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-456 z dnia 26 kwietnia 1968r.
Znajduje sie rowniez na obszarze uktadu urbanistycznego dawnego miasta Podgérza,
wpisanego do rejestru zabytkdéw pod numerem A-608, decyzjg z dnia 26 pazdziernika
1981 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii "Krakdéw - historyczny zespét
miasta" , zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opis elewacji frontowej

Fasada dwukondygnacyjna, dwunastoosiowa, niesymetryczna, z prostokgtnym
ryzalitem Murowana z cegly, tynkowana , zamknieta uproszczonym belkowaniem z
gtadkim fryzem i wydatnym, profilowanym gzymsem koronujgcym Ryzalit nieznacznie
wysuniety, zwienczony tréjkagtnym przyczétkiem. Gzyms wienczacy przyczotek
powtarza profilowanie koronujgcego . Do pierwotnego, symetrycznego uktadu w koncu
XIX w. dobudowano piecioosiowy budynek od strony zachodniej Parter z wysokim ,
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prostym cokotem mieszczgcym okienka piwniczne. Cokdt tynkowy zaakcentowany
cokolikiem z piaskowca karpackiego. Dolna kondygnacja rozcztonkowana rodzajem
ptytkiego "arkadowania" zdobionego motywem prostokatnych 'boni' uzyskanym przez
graficzne naciecie powierzchni tynku W nieznaczne cofnietych wnekach ponizej arkad
umieszczone okna. Wejscie do sieni znaczne cofniete wzgledem lica fasady,
podniesione ponad poziom chodnika o wysokos¢ cokotu dostepne poprzez lastrikowe
stopnie ujete w prostokgtne obramienie utworzone przez kanelowane filary o
palmetowych kapitelach oraz dekorowane nadproze Drzwi wejsciowe drewniane,
dwuskrzydtowe, ptycinowe Sto arka debowa: wymieniona lub poddana renowacji w
1995 roku. Po obu stronach obramienia osadzone w $cianie dwie kamienne tabliczki
numeryczne. Ponizej tabliczki numerycznej po lewej stronie typowa lampa orientacyjna
oraz wspotczesna tabliczka z numerem domu. Dodatkowo na elewacji budynku
umieszczono dwie pamigtkowe tablice metalowe. Parter wydzielony jest skromne
profilowanym gzymsem kordonowym stanowigcym oparcie dla wysokiego,
uproszczonego cokotu pietra: zamknietego gzymsem petnigcym jednoczesnie funkcje
tawy podokiennej. Powyzej przyziemia elewacja gtadko tynkowana Okna ujete w
prostokatne, tynkowe opaski. Gzymsy oraz nadokienniki ofasowane blachg. Ryzalit
pietra artykutowany pilastrami o uproszczonych bazach: gtadkich trzonach i
palmetowych kapitelach. Okna drewniane, skrzynkowe: dwudzielne , w obrebie
parteru o$Smiopolowe ze Slemieniem w poftowie wysokosci, w obrebie | pietra 10
polowe ze Slemieniem na 3/5 wysokosci. Stolarka malowana w kolorze ciemny braz.
Okienka piwniczne zamkniete drzwiczkami z blachy, pomalowanymi na kolor
jasnoszary.

lll.  HISTORIA OBIEKTU

Obecny budynek przy ul Jézefinskiej 10-12 wzniesiony zostat w latach 1838-1847 jako
klasycystyczny, siedmioosiowy , jednopietrowy budynek mieszkalny, typowy dla
Owczesne] zabudowy Podgdrza W roku 1872 r. dom zostat odkupiony przez gmine i
zaadaptowany na szkote. W koncu XIX w budynek rozbudowano w kierunku
wschodnim , w zwigzku z jego adaptacjg na siedzibe utworzonego w Podgorzu
Starostwa Prawdopodobnie ujednolicono wéwczas fasady, ktora zostata wydtuzona o
piec osi i przebudowano dach. Pdzniej kilkakrotnie adaptowano wnetrze budynku na
potrzeby kolejnych uzytkownikéw. W latach 1968-1974 budynek zaadaptowano na
Szkole Muzyczng , zmodernizowano instalacje wod.-kan., c.o. elektryczng, wymieniono
stolarke W 1982 r. dach pokryto blachg , wymieniono rynny, rury spustowe i studzienki
Sciekowe. W 1993 wyremontowano kominy i wiezbe, wykonano prace zwigzane z
osuszaniem muréw od strony podwérza oraz od budynku przylegajacego od strony
wschodniej. W 1995r wyremontowano stolarke drzwi wejsciowych, za$ w roku 1997
przeprowadzono remont dachu i rynien.

IV. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Budynek murowany jest z cegly taczonej zaprawg wapienng, tynki wapienne i
cementowo- wapienne. Stropy w poziomie piwnic, pieter, spocznikéw klatki schodowej
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wykonano jako sklepienia ceglane oraz lokalnie w postaci sklepien odcinkowych Czes¢
stropéw wyzszych kondygnacji - belkowa, drewniana. Pokrycie dachu - blacha uktadana
na deskowaniu azurowym, wiezba drewniana. Posadzka w piwnicy z ptytek gresowych.
Sciany piwnic wyréwnane gtadzig gipsowa na starym tynku i malowane emulsja
akrylowg, lamperie farbg olejng. Drzwi wspodtczesne.

Na korytarzach parteru i pietra parkiety. Stolarka drzwi ptycinowa, sosnowa, bedaca
kopig oryginalnej stolarki, wymieniona w latach 70/80-tych XX w. Fabryczne drzwi
bezstylowe z lat 70-tych. Wspdtczesne drzwi ptycinowe, stylizowane na historyczne
oraz wspodtczesne techniczne drzwi akustyczne.

V. STAN ZACHOWANIA

PIWNICE

Stan zachowania tynkédw na S$cianach piwnicy jest zty. Widoczne sg liczne
uszkodzenia powierzchni $cian. W pasie cokotu pojawity sie wysolenia oraz ztuszczenia
warstw malarskich, gtadzi gipsowej i tynku. Zawilgocenie $cian sprzyja réwniez
rozwojowi mikroorganizmoéw, ktdre wegetujgc na powierzchni tynku przyspieszajg jego
erozje. W wielu miejscach na niedawno naprawionych powierzchniach -
szpachlowanych i pomalowanych - widoczne s3 nowe wykwity soli, pecherze oraz
plamy. Korytarze i pomieszczenia piwnic sg ogrzewane.

STOLARKA W KORYTARZACH

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe z lat 70/80-tych wykonane z miekkiego drewna
noszg s$lady licznych uszkodzen i napraw. Jednoskrzydtowe drzwi bezstylowe sg
wielokrotnie lakierowane i takze noszg slady uszkodzen. Ze wzgledu na funkcje sal
przeznaczonych do lekcji muzyki, drzwi sg wygtuszone od wewnatrz tapicerka ze skaju.
Parkiety w korytarzach majg wytartg warstwe lakieru, sg rozeschniete, wypaczone i
skrzypig podczas chodzenia. W celu wygtuszenia skrzypienia parkiety przykryte sg
wyktadzing.

VI. PRZYCZYNY ZNISZCZEN

PIWNICE

Zniszczenia $cian piwnic powstaty w wyniku podciggania kapilarnego wilgoci z
gruntu. Fundamenty nie posiadaty izolacji przeciwwodnej. Dopiero podczas ostatniego
remontu elewacji wykonano izolacje pionowg. Jednak brak przepony poziomej
powoduje, iz woda gruntowa podciggana jest kapilarami i niesie ze sobg ku gorze
roztwory soli, ktére krystalizujg w mikroporach warstwy przypowierzchniowej
powodujgc z czasem ich rozsadzanie. Widoczne jest to w postaci osypywania sie
materiatu. Zjawisko krystalizacji soli w mikroporach tynku powyzej posadzki jest
widoczne we wszystkich pomieszczeniach piwnic.

STOLARKA W KORYTARZACH
Uszkodzenia mechaniczne w wyniku normalnego uzytkowania.
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VIl.  WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Biorac pod uwage pogarszajacy sie stan techniczny oraz szczegdlnie uwypuklony zty
stan estetyczny w kontekscie nowo odrestaurowanych elementéw budynku, konieczne
jest przeciwdziatanie dalszej degradacji, przywrécenie waloréw estetycznych
pomieszczen i poprawienie funkcjonalnosci przy szczegélnych wymogach akustycznych

jakie konieczne sg w szkole o profilu muzycznym.

PIWNICE

W celu zabezpieczenia dolnych partii muru przed wilgocig podciggang kapilarnie
proponuje sie wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metoda iniekgji.
Jednoczesnie proponuje sie usuniecie do wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych

tynkéw wapienno-cementowych oraz ich wymiane na tynki renowacyjne.

Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa muru w
catym jego przekroju takim srodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego

transportu wilgoci.

Preparat iniekcyjny mozna stosowaé¢ w murach o stopniu zawilgocenia 45-75% bez
wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia, konieczne jest
wstepne osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej gorgcym powietrzem). Przed
zastosowaniem witasciwego preparatu iniekcyjnego, wypetnia sie wieksze pustki i rysy
w murze. Nalezy to zrobié, poniewaz wifasciwy preparat czynny powinien
rozprzestrzeni¢ sie w kapilarach, a nie wypetni¢ pustki w strukturze muru. W
przeciwnym razie nie osiggniemy zamierzonego efektu. W przypadku muréw o
grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony muru, a kofice otworéw powinny
by¢ oddalone o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchni. W murach o szerokosci powyzej

60 cm otwory wierci sie na gtebokos$¢ 2/3 grubosci muru, najlepiej z obydwu stron.

Otwory rozmieszcza sie w jednym szeregu (odstep miedzy ich srodkami wynosi 10-12,5
cm) lub w dwéch szeregach (szereg otworéw gérnych musi by¢ przesuniety o potowe

odstepu w stosunku do szeregu otwordw dolnych). Pionowy odstep miedzy géornym a
dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. Srednica otworéw zalezy od sposobu

wtfaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezci$nieniowej powinna
wynosi¢ 30 mm, przy iniekcji cisSnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie, zaleca sie
nachylenie pod katem 252, tak aby otwory przechodzity przez co najmniej jedng
warstwe spoiny. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 409), w

grubych bardziej ptasko.

Iniekcje bezcisnieniowg wykonuje sie, wlewajgc preparat ,mokre na mokre” i
uzupetnia tak dtugo, az nastgpi catkowite nasycenie muru. Zaleca sie stosowac przy

tym specjalne pojemniki dozujgce, umozliwiajgce lepsza kontrole nasgczania muru.

Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wtfaczanie preparatu pod
cisnieniem 5-10 atmosfer przez pakery niskoci$nieniowe umieszczone w otworach

iniekcyjnych.
Bardzo dobre efekty daje tez iniekcja niskocisnieniowa w systemie REMMERS Kiesol

przy zastosowaniu preparatu Kiesol C w postaci kremu aplikowanego za pomoca

pistoletu do mas uszczelniajgcych.
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Dopiero po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru mozna przystgpi¢ do
wykonania tynkéw renowacyjnych.

Tynk renowacyjny wchtania wilgo¢ znajdujaca sie w murze i oddaje jg do otoczenia

pod postacig pary wodnej, jednoczes$nie magazynujagc w sobie szkodliwe sole.

Wykonanie wtdrnych izolacji w zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega
dalszemu zwiekszeniu zawilgocenia i zasolenia muru, nie usuwa jednak soli zawartych
w murze. Wiadomo takze, ze tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne,
wapienne czy gipsowe nie nadajg sie do stosowania na zawilgoconych i zasolonych
murach. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian istotne jest, zeby stosowa¢
nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami, sg ze sobg kompatybilne i spetniajg
wymoég odpornosci na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametréw
odrdzniajacych tynk renowacyjny od tynku tradycyjnego. Badania tego parametru
zgodnie z wymogami WTA pozwalajg na stwierdzenie, ze tynk renowacyjny jest ok. 240
razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw cementowo-
wapiennych.

Bardzo istotnym elementem jest réwniez zastosowanie powtoki malarskiej o
wysokiej paroprzepuszczalnosci. Dotychczasowo stosowane w obiekcie olejne lamperie
blokowaty mozliwosé¢ odparowania wilgoci ze sciany co powodowato jej ztuszczanie i
przyspieszong korozje tynku. Powtoki malarskie muszg charakteryzowaé sie
odpowiednio wysoka paroprzepuszczalnoscia (stosuje sie farby silikatowe, silikonowe,
wapienne; niedopuszczalne sg wymalowania emulsyjne, olejne, tapety, oktadziny
ceramiczne).

STOLARKA W KORYTARZACH
Z uwagi na zty stan techniczny drzwi ptycinowych z lat 70/80-tych XX w.
wykonanych z miekkiego drewna, majacych stabe parametry akustyczne proponuje sie
zastgpienie ich nowymi drzwiami ptycinowymi wykonanymi z twardego drewna z
odwzorowaniem formy ptycin i profilowania listew.
Bezstylowe drzwi do klas z lat 70/80-tych XX w proponuje sie zastgpicé
nowoczesnymi drzwiami akustycznymi w nawigzaniu do wymienionych juz w czesci
klas podczas ostatniego remontu.
Parkiety w korytarzach na parterze i pierwszym pietrze sg bardzo zuzyte,
rozeschniete i skrzypigce co bardzo przeszkadza podczas prowadzenia lekcji muzyki, w
zwigzku z tym proponuje sie ich przetozenie lub wymiane na nowy, debowy parkiet,
klejony do podtoza oraz olejowany.
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PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
PIWNICE

Odbicie tynkdw na $cianach do wys. ok. 1,8 m.

Usuniecie zniszczonych spoin na gtebokosé 2 cm i wypetnienie otwartych spoin
zaprawg REMMERS Grundputz.

Wywiercenie otworéw w $cianach w dwdéch rzedach (gtebokos$¢ otworu
powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru).

Uszczelnienie powierzchni scian od krawedzi posadzki do wys. 30 cm powyzej
wywierconych otwordéw szlamem uszczelniajgcym REMMERS
Sulfatexschlammme w systemie REMMERS Kiesol (spryska¢ podtoze
preparatem Kiesol, nanies¢ pedzlem szlam Remmers Sulfatexschlammme,
nastepnie nanies¢ drugg warstwe szlamu).

Odpylenie otwordw (przy pomocy sprezonego powietrza).

Wypetnienie otwordw preparatem iniekcyjnym REMMERS Kiesol C.
Zamkniecie otwordéw zaprawg REMMERS Grundputz.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych np. w systemie tynkdw renowacyjnych firmy
Remmers:

natozenie kryjgco obrzutki REMMERS Vorspritzmortel na ostatnig, jeszcze
Swiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego REMMERS Sulfatexschlammme
natozenie tynku podktadowego REMMERS Grundputz, w warstwie o grubosci co
najmniej 15 mm

natozenie tynku renowacyjnego REMMERS Sanierputz Spezial

Wykonanie malowania Scian farbg do wnetrz o wysokiej paroprzepuszczalnosci
np. KEIM Innotop lub KEIM Optil.

STOLARKA W KORYTARZACH

Drzwi

1.

Wykonanie nowych drzwi z twardego drewna na wzér istniejacych, z
odwzorowaniem formy ptycin i profilowania listew, lakierowanych na kolor
bragzowy.

Demontaz starych drzwi.

Montaz nowych drzwi na obiekcie.

Parkiety — konserwacja wg wytycznych lub wymiana na nowy

Ll e

Demontaz klepek.

Przygotowanie podtoza

Utozenie starych klepek na kleju do parkietéw.

Usuniecie powtoki starego lakieru metodg mechaniczng poprzez cyklinowanie



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZACY WNETRZ SZKOtY MUZYCZNEJ |'i Il STOPNIA IM. BRONISLAWA
RUTKOWSKIEGO PRZY UL. JOZEFINSKIEJ 10 W KRAKOWIE, ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI CZESCI KONDYGNACI
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5. Wykonanie wstawek drewnianych i uzupetnien szpachlowkg nitrocelulozowg
w miejscach ubytkéw i uszkodzen.

6. Precyzyjne wyrédwnanie powierzchni uzupetnien poprzez szlifowanie papierami
Sciernymi.

7. Natozenie wosku koloryzujagcego OSMO Teak w celu ujednolicenia koloru
parkietu.

8. Natozenie twardego wosku olejnego OSMO zabezpieczajgcego powierzchnie
drewna parkietu.

Rozwigzania kolorystyki zostang wczesniej uzgodnione w porozumieniu z
Matopolskim WOZU w Krakowie.

IX. PROPONOWANE MATERIALY

Proponuje sie zastosowanie materiatdow i technologii firm REMMERS i KEIM,
renomowanych producentéw w branzy konserwatorskiej. Dopuszcza sie zastosowanie
analogicznych technologii i materiatéw innych wiodacych firm produkujgcych materiaty
konserwatorskie np. OPTOLITH, STO, TUBAG, BAYOSAN, KABE itp.
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X. FOTOGRAFIE

Fot. 1
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018

Fot. 2
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 3
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018

Fot. 4
Krakow, ul. Jézefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 5
Krakow, ul. Jézefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018

Fot. 6
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 7
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018

Fot. 8
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — piwnica, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot.9

Krakéw, ul. Jozefinska 10 — parter, stolarka sosnowa z lat 70-tych wzorowana na
oryginalnej, stan zachowania.

Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 10

Krakéw, ul. Jozefinska 10 — parter, stolarka sosnowa z lat 70-tych wzorowana na
oryginalnej, stan zachowania.

Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 11

Krakow, ul. Jézefinska 10 — parter, stolarka sosnowa z lat 70-tych
wzorowana na oryginalnej, stan zachowania.

Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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SZKOtY MUZYCZNEJ

Fot. 12

Krakéw, ul. Jozefinska 10 — parter, bezstylowe drzwi z lat 70-tych,
stan zachowania.

Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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SZKOtY MUZYCZNEJ
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Fot. 13

Krakéw, ul. Jozefinska 10 — parter, stolarka z lat 70-tych
| nowe drzwi akustyczne, stan zachowania.

Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Fot. 14
Krakéw, ul. Jozefinska 10 — parter, parkiet, stan zachowania.
Fot. M. Ratajczyk 09.2018
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Xl. ZAtACZNIKI

Mariusz Ratajczyk — kopia dyplomu

-

S e
(podpis posiaddcza dyplomu)

Nr 5’\OC

(numer dyplomu)

MEN-1-3SW
ZG Pol. $1.z. 171/97

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH
IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

WAD2AL KONSERWAGI! | RESTADRAGI! D2EL .
STVKI

nazwo jednostki organizacyjnej uczelni

s
DYPLOM
Pan() . MARIUSZ RATAICZYK .

imig i nozwisko

urodzony(a) dnia 5 CLERWCA A9FOR.

w ICRAEOWIEL ! L L LLULUTLLLLULSETAERIRNERE
odbyt(a) studia wyzsze 1991 - 1993 !

na kierunku KONGERWALIA | RESIA URALIA
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