ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

WEWNATRZNE DZRWI TECHNICZNE

OZNACZENIE Dm D1 D2 D3 DP
SCHEMAT
. . EI30
ZAMKNIECIE PRZESWIT PRZESWIT
DLA SCHOWKA NAD POSADZKA 3ocm NAD POSADZKA 3ocm

WYMIARY W SWIETLE S 600 700 800 900 800
OSCIEZNICY/mm/ H 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W SWIETLE So 900 900 900 1000 910
OSCIEZY /mm/ Ho 2060 2060 2060 2060 2080
KIERUNEK OTWIERANIA P L P L P L P L P L
/ RODZAJ SKRZYDLA / prawe | lewe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawe | lewe | prawe | lewe
ILOSC SZTUK | PIWNICA 1 - - 1 - 2 - 2 1 -
RAZEM SZTUK 1 1 2 2 1

UWAGI:

modernizacja wentylacji kondy. piwnic/
3 szt. zawiasow widocznych, zamek, klamki syst.

drzwi systemowe o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢
konstrukcja petna wykonczenie okleina HPL- okleina w kolorze popielatym lub
drewnopodobnym na wzér skrzydta kondygnacji parteru sala nr 13

oscieznica metalowa regulowana lub drewniana impregnowana/- wyposazona w uszczelki
-przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu nawiewnikéw lub podciecia progu / przewidywana

Uwaga: szkrzydio D1 wraz z oscieznicg dostosowaé indywidalnie ze wzgledu na skos stropu

drzwi stalowe
przeciwpozarowe EI30
konstrukcja:profile
stalowe + blacha
ocynkowana malowana
proszkowo

kolor: szary- grafit
wypeinienie welna
mineralna

- oscieznica metalowa
- okucia, uszczelki
peczniejgce, zamek,
klamki syst.

+ samozamykacz

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYM| PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ , ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WYTYCZNYMI |
ZALECENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW | KOMPLETNYCH SYSTEMOW.

2.WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ,KRATY, BALUSTRADY, OKtADZINY |
INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE
ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

3. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZYKLADOWYCH ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH | MATERIALOWYCH. WYKONAWCA
PROJEKTU DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN |
WYROBOW BUDOWLANYCH O ROWNOWAZNYCH CECHACH TECHNICZNYCH,
JAKOSCIOWYCH | UZYTKOWY CH ORAZ POSIADAJACYCH ODPOWIADAJACE

DEKLARACJE LUB CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z POLSKIMI NORMAMI LUB
APROBATAMI TECHNICZNYMI.

4. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

5. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC £t ACZNIE Z PROGRAMEME
PRAC KONSERWATORSKICH

6. GRUBOSC SCIAN PODANA £ACZNIE JAKO SUMA SCIANY KONSTRUKCYJNEJ LUB
DZIALOWEJ WRAZ Z OKEADZINAMI | TYNKAMI
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ZAMIERZENIE REMONT CZESCI KONDYGNACJI PIWNIC
INWESTYCYJNE | W BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ
OBIEKT ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ i ll stopnia
IM. BRONISLAWA RUTKOWSKIEGO W KRAKOWIE
KRAKOW, UL. JOZEFINSKA 10-12, 30-529 KRAKOW
ADRES
DZ.90 OBR.13 PODGORZE
SZKOLA MUZYCZNA i ll stopnia
INWESTOR IM. BRONISLAWA RUTKOWSKIEGO
KRAKOW, UL. JOZEFINSKA 10, 30-529 KRAKOW
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE
| PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83
Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




