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1.0.

2.0.

3.0.

PODSTAWY OPRACOWANIA
a) umowa z Gmina Miejskg Krakéw nr BP-UZ-09/18 z dnia 10.10.2018

b) biezgce ustalenia z Inwestorem

¢) wpis budynku Szkoty Muzycznej przy ul. J6zefinskiej 10-12 do rejestru zabytkéw (nr rej. A-
456)

d) mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjna w skali 1:1000

e) inwentaryzacja arch — bud. (w zakresie niezbednym do opracowania projektu) opracowana
przez Biuro Projektéw arch. Piotr Bartkiewicz w pazdzierniku 2018r

f) dokumentacja archiwalna budynku Szkoty Muzycznej udostepniona przez Inwestora
g) ekspertyza geotechniczna firmy Geokrak Sp. z 0.0. z maja 2009 r.
h) dokumentacja geotechniczna dr Jerzego Brzozowskiego z maja 2009 r.

i) wypis i wyrys z ustalen mpzp (Uchwata nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20
listopada 2013r) dla obszaru ,Stare Podgorze - Limanowskiego”, dziatki nr 90, obr.13
Podgérze

i) projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektéw arch. Piotr Bartkiewicz w
pazdzierniku 2018r

k) wizja lokalna przeprowadzona w pazdzierniku 2018 r.

I) obowigzujgce normy i przepisy

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont czesci kondygnacji piwnic w budynku

Szkoly Muzycznej | i Il stopnia przy ul. Jézefinskiej 10-12 w Krakowie.

Remont piwnic bedzie realizowany w czesci wschodniego skrzydia szkoty — w zakresie

zgodnym z zalgczonymi rysunkami.

Dokumentacja ma na celu przedstawienie rozwigzan technicznych dla w/w inwestycji, ktorej

zakres bedzie ograniczat sie do:

-  wymiany stolarki drzwiowej

- demontazu oktadzin $ciennych, skucie tynkéw podlegajacych renowacji

—  skuciu posadzek przeznaczonych do wymiany

- wykonaniu izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek i $cian piwnic w cze$ci objetej
remontem

- przygotowaniu podioza pod utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych

- ulozeniu nowych posadzek na przygotowanym podtozu

- montazu nawietrzakéw okiennych w istniejgcej stolarce okienne j

—  robot tynkarskich, uzupetnieniu, wymianie tynkéw, utozeniu tynkéw renowacyjnych

- maskowanie czesci rur instalacji ptytami GKFI

Konieczno$é przeprowadzenia inwestycji wynika ze ztego stanu technicznego pomieszczen

piwnicznych.

STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Opis ogolny:

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dzialce nr przy ul J6zefinskiej 10-12 w Krakowie
i stanowi fragment pierzei ulicy J6zefinskiej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne
oraz czesciowe podpiwniczenie W roku 2010 zostat czesciowo rozbudowany oraz
zaadaptowano poddasze na pomieszczenia uzytkowe. Budynek przekryty jest dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wiezby z kalenicg rownolegtg do ul. J6zefinskiej. Dach
pokryty jest blachg tytanowo-cynkowg w kolorze grafitowym Od strony podwérka znajdujg
umieszczono lukarny. Obecnie budynek jest uzytkowany i petni funkcje szkoty muzycznej i Il
stopnia. Budynek przy u Jozefinskiej 10-12 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem
A-456 z dnia 26 kwietnia 1968r. Znajduje sie rowniez na obszarze ukladu urbanistycznego
dawnego miasta Podgorza, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-608, decyzjg z
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4.0.

dnia 26 pazdziernika 1981 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii "Krakéw -

historyczny zespét miasta" , zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obiekt sktada sie z trzech segmentow:

e budynek dydaktyczny, cze$¢ ,stara” zmodernizowany, usytuowany wzdiuz péinocnej
granicy dziatki — ul. Jézefinskiej (2 kondygnacje nadziemne i 1 w dachu), ktérego funkcje
podstawowg stanowig przede wszystkim sale ¢wiczen indywidualnych,

* budynek dydaktyczny, cze$¢ ,nowa” usytuowany wzdtuz zachodniej granicy dziatki (1
kondygnacja zagilebiona pod poz. terenu, 2 nadziemne i 1 w dachu). Funkcjonalnie
budynek mozna podzieli¢ na:

* Dbudynek auli koncertowej, czesé ,nowa”, usytuowany bezposrednio przy potudniowej
elewaciji budynku istniejgcego (1 kondygnacyjny), z tarasem na dachu.

Dane historyczne:

Obecny budynek przy ul Jozefinskiej 10-12 wzniesiony zostat w latach 1838-1847 jako
klasycystyczny, siedmioosiowy , jednopietrowy budynek mieszkalny, typowy dla 6wczesnej
zabudowy Podgdrza W roku 1872 r. dom zostat odkupiony przez gmine i zaadaptowany na
szkote. W koncu XIX w budynek rozbudowano w kierunku wschodnim , w zwigzku z jego
adaptacjg na siedzibe utworzonego w Podgérzu Starostwa Prawdopodobnie ujednolicono
wowczas fasady, ktéra zostala wydluzona o pie¢ osi i przebudowano dach. Pézniej
kilkakrotnie adaptowano wnetrze budynku na potrzeby kolejnych uzytkownikéw. W latach
1968-1974 budynek zaadaptowano na Szkole Muzyczng , zmodernizowano instalacje wod.-
kan., c.o. elektryczng, wymieniono stolarke W 1982 r. dach pokryto blachg , wymieniono
rynny, rury spustowe i studzienki Sciekowe. W 1993 wyremontowano kominy i wiezbe,
wykonano prace zwigzane z osuszaniem murow od strony podworza oraz od budynku
przylegajgcego od strony wschodniej. W 1995r wyremontowano stolarke drzwi wejsciowych,
zas$ w roku 1997 przeprowadzono remont dachu i rynien.

Opis konstrukcji

Cze$é pierwotna posiada fundamenty o konstrukcji murowanej ceglano-betonowej. Sciany
nosne wykonane jako murowane z cegty peilnej tgczonej na zaprawg wapienng uzupetnione
o uklad poprzecznych $cian stezajgcych. Stropy w poziomie piwnic, pieter, spocznikéw klatki
schodowej wykonano jako skepienia ceglane oraz lokalnie w postaci sklepien odcinkowych
Czes¢ stropow wyzszych kondygnacji pozostaje jako belkowa, drewniana. Pokrycie dachu po
remoncie generalnym - blacha ukfadana na deskowaniu azurowym. Wiezba drewniana
w czedci adaptowanych pomieszczen poddasza obtozona pltytami GK wg. wykonanego
w ostatnich latach projektu remontu i rozbudowy.

Czes¢ rozbudowy wykonana od strony potudniowej posiada $ciany konstrukcyjne zelbetowe
gr. 25 cm. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi Zzelbetowe, wylewane lub
prefabrykowane. Sciany dzialowe akustyczne pomiedzy salami éwiczen — gr. 29cm, a w
pomieszczeniach sanitarnych — pustak Porotherm gr. 11,5 cm lub cegla petna. Stropy
wykonano jako zelbetowe wylewane. Schody zelbetowe wylewane. Konstrukcja szybu
windowego, schowka na fortepian — zelbetowa. Stropodach ptaski nad aulg w technologii
dachu odwréconego — na konstrukcji ptyty zelbetowej, nad pozostalg czescig wiezba dachowa
drewniana.

Stan zachowania tynkéw na $cianach piwnicy jest zty. Widoczne sg liczne uszkodzenia
powierzchni $cian, a w pasie cokotu pojawily sie wysolenia oraz zluszczenia warstw
malarskich, gtadzi gipsowej i tynku. Zawilgocenie $cian przyczynia sie do rozwoju grzybow i
plesni.

Stan og0lny konstrukcji budynku dobry. W zakresie ogledzin elementéw budynku nie
stwierdzono zarysowan lub spekan mogacych $wiadczyé o potencjalnej awarii. Wystepujace
zarysowania na poddaszu wynikajg z pracy konstrukcji drewnianej. Podobnie widoczne
zarysowania w korytarzu w miejscu dylatacji starej i nowopowstatej czesci budynku wystepujg
w zwigzku z réznym okresem powstania obu obiektéw i nie stanowig zagrozenia awaria.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE

Okreslono na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej i ekspertyzy z maja 2009 r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, normg europejska eurokod 7 PN-EN 1997 zastepujgcg Polskg Norme PN-B-
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02479, na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, istniejgcy obiekt zalicza sie
do 2 kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na niewielki w stosunku do catego obiektu zakres prac remontowych, w wyniku
ktérych nie nastgpi zwiekszenie obcigzen elementéw konstrukcyjnych i zmiana sposobu
uzytkowania obiektu, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane nie ma potrzeby
ponownego opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia dla calego obiektu
budowlanego.

5.0. DANE MATERIALOWE | UKEAD KONSTRUKCJI

Konstrukcja

Stara czes¢:

« fundamenty o konstrukcji murowanej ceglano-betonowe;j

» $ciany no$ne murowane z cegly peinej tgczonej na zaprawg wapienng uzupetnione o uktad
poprzecznych $cian stezajgcych

« stropy w poziomie piwnic, pieter, spocznikéw klatki schodowej wykonano jako sklepienia
ceglane oraz lokalnie w postaci sklepien odcinkowych, czes¢ stropow wyzszych
kondygnaciji - belkowa, drewniana

e pokrycie dachu - blacha uktadana na deskowaniu azurowym, wiezba drewniana

Czesé nowa:

» $ciany konstrukcyjne zewnetrzne — Zzelbetowe gr. 25 cm, $ciany konstrukcyjne wewnetrzne
— zelbetowe gr. 25 cm,

* nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane

e $ciany dziatlowe akustyczne miedzy salami éwiczen — gr. 29cm

e $ciany dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych — pustak Porotherm gr. 11,5 cm lub cegty
petnej

« stropy zelbetowe wylewane

« schody zelbetowe wylewane

» konstrukcja szybu windowego, schowka na fortepian - zelbetowa

« stropodach pfaski nad aulg w technologii dachu odwréconego — na konstrukcji ptyty
zelbetowej,

« wiezba dachowa drewniana

Wykonczenie zewnetrzne, elewacje:

* wykonczenie Scian zewnetrznych: ptyty kamienne z piaskowca gr 4 cm — mocowanie
systemowe na kotwach wg wytycznych dostawcy kamienia — np: firmy Piaskowiec Polski,
tynk, czes¢ stara — tradycyjne tynki mineralne, cze$¢ nowa tynk cienkowarstwowy,
mineralny na siatce

» wykonczenie Scian lukarn i dachu- blacha tytanowo — cynkowa mocowana na rgbek

» stolarka zewnetrzna — drewniana i aluminiowa o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej

e parapety zewnetrzne - z blachy stalowej, powlekanej - kolor szary RAL 9006 lub kamienne
z piaskowca

« balustrady tarasu i portfenetrow — w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo,

» balustrady klatek schodowych - w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo

» posadzka tarasu - w czesci z ptyt kamiennych piaskowych lub betonowych barwionych
uktadanych na zwirze.

« ofasowanie — blacha stalowa powlekana - kolor szary RAL 9006

Wykonczenie wewnetrzne:

» posadzki w hollach, wykonczenie schodéw - ptytki gresowe

* podiogi w salach ¢wiczen — parkiet, mozaika przemystowa,
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e pomieszczenia mokre — plytki ceramiczne

* posadzki w pomieszczeniach pomocniczych, technicznych i magazynowych - plytki
gresowe

* w pomieszczeniach sal ¢wiczeh — tynk cementowo - wapienny z gtadzig gipsowa lub tynk
gipsowy, w wybranych salach dodatkowa izolacja akustyczna

e w pomieszczeniach przeznaczonych do flizowania (WC) - tynki cementowo-wapienne

« w klatkach schodowych - tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg + farba zmywalna
e $ciany w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych - tynk cem — wap

» sufity w salach éwiczen - tynk cementowo- wapienny z gladzig gipsowa

« sufity w klatkach schodowych i hollach - tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg
malowany natryskowo farbg zmywalna; w holach - sufity podwieszane z piyt gipsowo-
kartonowych o zr6znicowanych poziomach, zintegrowane z oswietleniem.

» drzwi wejsciowe do budynku w $lusarce aluminiowej.

e drzwi z bocznych korytarzy na klatki schodowe w $lusarce aluminiowej przeszklone lub
przylgowe, petne okleinowane, ptaskie, o odpornosci ogniowej El 30 min

« drzwi wejsciowe do sal ¢wiczen — w czesci ,nowej” i czesciowo ,’starej” systemowe
przylgowe, okleinowane, ptaskie, z oscieznicg regulowang, ze szkleniem ,0 podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej. W starej czesci drzwi drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej wzorowane wykonane z odwzorowaniem oryginalnego profilunku starej
stolarki.

e drzwi do pomieszczen pomocniczych, technicznych — przylgowe, okleinowane, ptaskie —w
czesci  EI 30 min

« balustrady klatek schodowych - stalowe, lakierowane proszkowo, pochwyty drewniane

e parapety wewnetrzne — drewniane oraz aglomarmur barwione w masie w kolorze okien,
wystajgce w kierunku pomieszczen o 10 cm.

Wewnetrzna infrastruktura techniczna

e instalacje sanitarne: cwu, wodna, kanalizacyjna, co, hydrantowa.
« oddymianie klatek schodowych

« instalacja elektryczne i niskoprgdowe

* instalacja odgromowa

« instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen

6.0. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

- demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany

- demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany

- demontaz okfadzin $ciennych, skucie tynkéw podlegajgcych renowaciji

- skucie posadzek przeznaczonych do wymiany

— wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek i $cian piwnic w czesci objetej
remontem

- przygotowanie podtoza pod utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych

— utozenie nowych posadzek na przygotowanym podtozu

— montaz nawietrzakéw okiennych w istniejgcej stolarce okiennej

— oczyszczenie osciezy po zdemontowanych drzwiach, wyréwnanie nadmiernych ubytkéw

— roboty tynkarskie, uzupetnienie, wymiana tynkéw, utozenie tynkow renowacyjnych

— montaz drzwi w przygotowanych osciezach

- maskowanie czesci rur instalacji ptytami GKFI
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— uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen powstatych podczas prowadzonych rob6t budowlanych
— roboty malarskie i wykonczeniowe
— roboty porzadkowe

Zakres robot przewidzianych w projekcie nie ingeruje bezposrednio w istniejgca konstrukcje
budynku.

7.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Widok budynku od strony podwérza

Fot. 3 Piwnice — stan istniejgcy Fot. 4 Wewnetrzna Kklatka schodowa - stan
istniejacy

BIURO PROJEKTOW ,SZACHMAT” SEBASTIAN MATEJKO WWW.SZACHMAT.COM.PL

6




8.0. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

8.1. W celu zabezpieczenia muru przed wilgocig podciggang kapilarnie zaleca sie wykonanie
poziomej izolacji przeciwwodnej metodg iniekcji. Zaleca sie rowniez usuniecie do wys. ok
1,8 m zawilgoconych i zasolonych tynkéw wapienno-cementowych oraz ich wymiane na tynki
renowacyjne.

8.2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby do tego
upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw wynikajacych z prawa budowlanego
oraz wytycznych producentéw zastosowanych materiatow.

8.3. Przed zamawianiem materialéw na budowe nalezy sprawdzi¢ ich aktualne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz magazynowych
na obszarze Polski. Zastosowane materialy majg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wydane przez ITB.

8.4. O mozliwosci zmian w rozwigzaniach materialowych lub technicznych moze decydowac
wylgcznie projektant - w trybie nadzoru autorskiego.

8.5. Wszystkie watpliwosci w zakresie wykonawstwa elementdéw architektonicznych, budowlanych
i konstrukcyjnych winny by¢ rozstrzygane wramach nadzoru autorskiego w uzgodnieniu
z gtébwnym projektantem.

8.6. Jesli w trakcie prowadzenia prac remontowych i naprawczych stwierdzi sie dodatkowe
uszkodzenia lub odmienny stan zakrytych elementow od stwierdzonego stanu w niniejszej
ekspertyzie nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z autorem opracowania.

8.7. W trakcie prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczehstwa i higieny pracy.

ORZECZENIE TECHNICZNE

Na podstawie uzyskanych informacji od Inwestora, og ledzin budynku oraz projektowanego
zakresu remontu piwnic wynikaj acego z projektu budowlanego dla istniej gcego budynku
Szkoly Muzycznej poto zonego przy ul. J6zefi nskiej10 w Krakowie, orzekam Ze mozliwe jest
przeprowadzenie robét zgodnie z  niniejsz g ekspertyza i projektem budowlanym.
Przeprowadzenie prac remontowych i wskazanych roboét budowlanych jest mo zliwe i pozwala
na bezpieczne u zytkowanie obiektu z uwzgl ednieniem stanu istniej acego.

Autor:

mgr inz. Sebastian Matejko
upr bud. MAP/0347/PWOK/09
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