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WYMIENNIKOWNIA MPEC

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ , ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTOW
MATERIALOW | KOMPLETNYCH SYSTEMOW.

2WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI
DRZWIOWEJ,KRATY, BALUSTRADY, OKLADZINY | INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC | MONTOWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE

ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

3. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZYKLADOWYCH ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH |
MATERIALOWYCH. WYKONAWCA PROJEKTU DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN | WYROBOW
BUDOWLANYCH O ROWNOWAZNYCH CECHACH TECHNICZNYCH, JAKOSCIOWYCH | UZYTKOWYCH ORAZ

POSIADAJACYCH ODPOWIADAJACE DEKLARACJE LUB CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z POLSKIMI NORMAMI LUB
APROBATAMI TECHNICZNYMI.

4, WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
5. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROGRAMEME PRAC KONSERWATORSKICH
6. GRUBOSC SCIAN PODANA LACZNIE JAKO SUMA SCIANY KONSTRUKCYJNEJ LUB DZIAtOWEJ WRAZ Z OKEADZINAMI | TYNKAMI
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RZUT PIWNIC /FRAGMENT /

budynek sasiedni ul. Jozefinska 14 dz. nr 95

Legenda:

o)

ZAKRES OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA FRAGMENTU PIWNIC

RZUT PIWNIC

NR. |NAZWA-FUNKCJA RODZAJ POW.M?
POM. | POMIESZCZENIA POSADZKI

Kol | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 13.70
Ko2 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 155
27 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 6.50
28 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 1975
29 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 12.00
33 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 11.95
34 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 10.25
KL | | KL.SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 4.60

RAZEM 80.30

DRZWI WEWNETRZNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

"ODKRYTE" INSTALACJE WEWNETRZNE C.0. PRZEZNACZONE
NA FRAGMENTACH DO ZABUDOWY

MINIMALNA WYSOKOSC PRZEJSC  2m

ISTN. ORYGINALNE STALOWE DRZWI DO POMIESZCZENIA
NR 34/ NIESPEENIAJACE WARUNKOW ZE WZGLEDU NA
WYSOKOSC/ PROPONUJE SIE PRZENIESC | OSADZIC NA
"ZAMKNIECIE" KORYTARZA JAKO FORME SWIADECTWA
ORYGINALNEJ SLUSARKI ORAZ AKCENT WYSTROJU
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Piotr Bartkiewicz

ul. Staromostowa A\m‘ 30—-506 Krakow
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ZAMIERZENIE REMONT CZESCI KONDYGNACJI PIWNIC
INWESTYCYJINE | W BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ

OBIEKT ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ i ll stopnia
IM. BRONISLAWA RUTKOWSKIEGO W KRAKOWIE

KRAKOW, UL. JOZEFINSKA 10-12, 30-529 KRAKOW
ADRES
DZ.90 OBR.13 PODGORZE

SZKOLA MUZYCZNA i ll stopnia

INWESTOR IM. BRONISLAWA RUTKOWSKIEGO

KRAKOW, UL. JOZEFINSKA 10, 30-529 KRAKOW
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
TEMAT RYS. RZUT PIWNIC /fragment/
PROJEKTANT mgr inz. arch. MPOIA/028/2013
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE
| PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83
Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




